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Hinweise zur Betriebsanleitung

Hinweise zur Betriebsanleitung
Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu lhrer Kaufentscheidung. Mit diesem
Gerat haben Sie ein zuverlassiges Qualitatserzeugnis der
Marke ,AS-Motor* erworben.

Dieses Produkt wurde nach modernen Fertigungsverfahren
und umfangreichen Qualitatssicherungsmafnahmen herge-
stellt. Denn erst dann, wenn Sie mit lnrem Gerat zufrieden
sind, ist unser Ziel erreicht.

Diese Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise, um Ge-
fahren zu vermeiden und die Zuverlassigkeit und Lebensdau-
er des Gerats zu erhéhen.

Gerats. Geben Sie diese Betriebsanleitung und die
Betriebsanleitung des Motorenherstellers an ande-
re Benutzer des Gerats weiter.

@ Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Gebrauch des

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu lhrem Gerat haben, wenden Sie sich
bitte an lhren Handler.

Internationale Partner finden Sie unter: www.as-motor.com.

Geratedaten

Tragen Sie nachfolgend die Daten zu lhrem Gerat ein. Teilen
Sie Serien- und Motornummer bei Ersatzteilbestellungen |h-
rem Fachhandler mit.

Seriennummer (aus Herstellungszertifikat oder Typenschild):

Motornummer:
Kaufdatum:

Handleranschrift:

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat ist bestimmt fiir das Schneiden und Mulchen von
Gras oder ahnlichen Pflanzen in der Land- und Forstwirt-
schaft. Verholzter Aufwuchs darf maximal ein Jahr alt sein.

Das Gerat ist vorgesehen fir den Gebrauch durch eingewie-
sene Benutzer. Diese missen aufgrund ihrer Kenntnisse und
Erfahrung in der Lage sein, das Gerat zu benutzen und mdég-
liche Gefahren selbststéandig zu erkennen und Gefahrdungen
zu vermeiden.

Verwenden Sie nur Zubehor, Anbaugerate und Schneidwerk-
zeuge, die vom Hersteller freigegeben wurden.

Jede darlber hinausgehende Verwendung ist nicht zul&ssig.

Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel ,Wartung®“. An-
sonsten wird die Betriebssicherheit gefahrdet.

Der Benutzer des Gerates ist fir Unfalle oder Schaden, die
anderen Personen oder deren Eigentum widerfahren kénnen,
verantwortlich.

Das Gerat darf insbesondere nicht verwendet werden:

als Spielzeug.

zum Transport von Personen.

— um harte Gegenstande, Steine, Geroll oder Holzstlicke zu
zerschneiden.

zum Trimmen von Biischen, Hecken und Strauchern.

zum Schneiden von Pflanzen in Balkonk&sten oder Kiibeln
oder auf Dachern.

als Hacksler zum Zerkleinern von Baum- und Hecken-
schnitt.

— als Antriebsaggregat fur nicht vom Hersteller freigegebene
Arbeitswerkzeuge und Werkzeugsatze jeglicher Art.

Das Gerat ist nicht fir das Fahren auf 6ffentlichen Stralen
zugelassen.
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Erklarung der Symbole

Erklarung der Symbole

Symbole in der Anleitung

Das Gerat ist nur so sicher wie der Benutzer. Nachlassigkeit,
Fahrlassigkeit oder ein Bedienfehler kdnnen zu schwerwie-
genden Verletzungen oder zum Tod fiihren.

Zum Hinweis auf besondere Gefahren werden in dieser Be-
triebsanleitung folgende Symbole verwendet.

Warnhinweis.
Diese Symbole weisen auf besondere Gefah-
ren hin.

Verbotszeichen.
Diese Symbole weisen auf verbotene Hand-
lungsweisen hin.

Gebotszeichen.
Diese Symbole weisen auf erforderliche
SchutzmaRnahmen hin.

Symbole im Text
1. Ein nummerierter Text fordert Sie zum Handeln auf oder
zeigt einen Ablauf.

= Ein eingerlckter Pfeil verweist auf das Ergebnis eines
Schrittes.

= Ein nicht eingertckter Pfeil verweist auf das Ergebnis ei-
ner Handlungsfolge.

Hinweis: Eine zusatzliche Information wird durch das fettge-

schriebene Wort ,Hinweis* gekennzeichnet.

Warnhinweise

In dieser Betriebsanleitung sind Warnhinweise durch Signal-
worter und Farben gekennzeichnet. Nachfolgend wird aufge-
zeigt, auf welche Gefahren und mdégliche Folgen die Signal-
worter und Farben hinweisen.

Unmittelbar drohende Gefahr

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem
Risiko, die Tod oder schwere Korperverletzung zur Folge
haben wird, wenn sie nicht vermieden wird.

A Warnung
Gefahrliche Situation

Kennzeichnet eine mogliche Gefahrdung mit mittlerem Ri-
siko, die Tod oder (schwere) Korperverletzung zur Folge
haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

A Vorsicht
Gefahrliche Situation

Kennzeichnet eine mdgliche Gefahrdung mit geringem Ri-
siko, die leichte oder mittlere Kérperverletzungen zur Folge
haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Gefahr von Sachschaden

Kennzeichnet eine mogliche Gefahr der Beschadigung des
Gerats und dessen Umgebung.

Schilder am Gerat

Am Gerét sind folgende Schilder angebracht, um Sie darauf
hinzuweisen, dass bei der Benutzung des Gerats Vorsicht
und Aufmerksamkeit geboten sind:

Die Betriebsanleitung enthalt wichtige Hin-
weise, um Gefahren zu vermeiden und die
Zuverlassigkeit und Lebensdauer des Ge-
rats zu erhéhen.

Lesen Sie vor der Benutzung des Gerats
die Betriebsanleitung.

Kippgefahr beim Fahren bergauf und be-
rab!

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, ins-
besondere zum ,,Gefahrenbereich” und
zum ,Fahren an Hangen*.

Kippgefahr beim Fahren quer zum Hang!
Beachten Sie die Sicherheitshinweise, ins-
besondere zum ,,Gefahrenbereich” und
zum ,Fahren an Hangen*.




Erkldarung der Symbole

Lebensgefahr!
Am Hang kann das Gerat kippen und auf
Sie zu rutschen oder Sie Uberrollen.
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Halten Sie sich niemals am Hang unterhalb
des Geréts auf.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise, ins-

besondere zum ,Gefahrenbereich® und
zum ,Fahren an Hangen®.

Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten den
Schlussel abziehen.
-
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Vor Reparatur- und Wartungsarbeiten den

A Zindkerzenstecker abziehen.
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Verletzungsgefahr!
Stellen Sie sicher, dass sich niemand im
Gefahrenbereich des Gerats aufhalt. Es

LB

kénnen Gegenstande herausgeschleudert
werden.

Das schnelldrehende Messer kann lebens-
gefahrliche Verletzungen oder gro3e Sach-
schaden verursachen! Halten Sie beson-
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ders Hande und File vom Messer fern,
wenn das Geréat in Betrieb ist.

w

>

i
N

9%
A
N

Liftergitter reinigen!
Blockierte Luftergitter konnen zu Uberhit-

zung oder Brandgefahr fiihren. Halten Sie
Liftergitter immer frei von Verschmutzun-
gen.

Larm ist gesundheitsschadlich. Verwenden Sie
personlichen Gehdrschutz, um Gehérschaden
zu vermeiden.

HeilRe Oberflache. Teile des Gerats konnen im
Betrieb heil3 werden, z. B. Motor, Auspuff, Ge-
triebe und angrenzende Bauteile. Beriihren Sie
keine heil3en Teile. Sie kbnnen sich daran ver-
brennen.

(=]

Spritzen Sie das Gerat nicht mit einem Was-
serstrahl oder Hochdruckreiniger ab!

Motorolstand kontrollieren! Priifen Sie vor und
nach jeder Benutzung den Motordlstand.

%

In unmittelbarer Nahe der Kennzeichnung be-
findet sich eine vorgesehene Stelle zum Anhe-
ben des Gerats.

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel
»rransport®.

9
In unmittelbarer Nahe der Kennzeichnung be-
findet sich eine vorgesehene Stelle zum Ver-
zurren des Gerats.
Beachten Sie die Hinweise im Kapitel
»1ransport®.

Typenschild

Auf dem Typenschild am Gerat finden Sie Angaben
zum Geratetyp und zu den technischen Daten.

AriensCo GmbH

1 \( Ellwanger Str. 15, D-74424 Bihlertann

2 Made in Germany MOTOR
] Aufwuchsméaher
3—
4 T XXX kW (XX PS) / XXX (1/min)
5 ——
6 jSNR: 034622010001 ’ﬁﬁ
7 [ (A ‘
8
1 Name und Anschrift des Herstellers
2 Bezeichnung des Gerats
3 Typenbezeichnung
4 Nennleistung in kW / Motordrehzahl
5 Gewicht
6 Baujahr
7 Seriennummer
8 Konformitats-Kennzeichnung




Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Informieren Sie sich!

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit diese Betriebsanleitung sorgfal-
tig. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem rich-
tigen Gebrauch des Gerats vertraut. Missachtung der Sicher-
heitshinweise und Anweisungen kann schwere Verletzungen
oder tédliche Unfélle zur Folge haben. Geben Sie diese Be-
triebsanleitung an andere Benutzer des Gerats weiter.

Lesen Sie auch die Bedienungsanleitung des Senders und
Empféangers.

Vor dem ersten Arbeiten: Lassen Sie sich von Fachpersonal
den sicheren Umgang mit dem Gerét zeigen.

Trainieren Sie den Umgang mit dem Gerat zuerst auf einem
grofRen, freien und ebenen Gelande.

Benutzereinschrankungen und
Betriebszeiten

Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, welche die Be-
triebsanleitung nicht kennen, das Gerat zu benutzen. Perso-
nen unter 18 Jahren dirfen das Gerat nur unter Aufsicht be-
dienen. Ortlich geltende Bestimmungen kénnen das Min-
destalter des Benutzers und die Betriebszeiten festlegen.

Nicht geeignet zum Bedienen des Gerates sind Personen,

— die unter Alkohol, Drogen oder reaktionsverlangsamenden
Medikamenten stehen.

— mit kdrperlichen und geistigen/psychischen Beeintrachti-
gungen.

— die mlide oder krank sind.

Trager von Herzschrittmachern dirfen nicht an
stromflihrende Teile der Ziindanlage fassen.

Sicherer Umgang mit Kraftstoff

Kraftstoff ist giftig und extrem leicht entziindlich. Es besteht
Brand- und Explosionsgefahr!

Halten Sie den Kraftstoff von Ziindquellen fern und rauchen
Sie nicht bei der Handhabung.

Atmen Sie die Kraftstoffdampfe nicht ein, sie sind gesund-
heitsschadlich.

Verwenden Sie Handschuhe und vermeiden Sie Hautkontakt
mit Kraftstoff.

Tanken Sie nur im Freien, bei kaltem, stillstehendem Motor.
Verwenden Sie dabei einen Einflllstutzen oder einen Trich-
ter.

Verschitten Sie keinen Kraftstoff und lassen Sie Kraftstoff
nicht in die Kanalisation gelangen oder versickern.

Wenn Kraftstoff Gbergelaufen oder ausgelaufen ist, starten
Sie das Gerat nicht, bis sich die Kraftstoffdampfe verfliichtigt
haben (trockenwischen). Entfernen Sie das Gerat von der
kraftstoffverschmutzten Stelle.

VerschlielRen Sie den Tankverschluss immer fest und 6ffnen
Sie diesen nicht, wahrend der Motor lauft oder das Gerat
noch heil} ist.

Entleeren Sie den Kraftstofftank nur im Freien. Verwenden
Sie einen daflir zugelassenen Behalter oder fahren Sie den
Kraftstofftank leer.

Bewahren Sie den Kraftstoff fiir Kinder unzuganglich und nur
in einem dafiir zugelassenen Behalter an einem dunklen,
kihlen und trockenen Ort auf.

Stellen Sie niemals das Gerat mit Benzin im Tank innerhalb
eines Gebaudes ab, in dem moglicherweise Benzindampfe
mit offenem Feuer oder Funken in Beriihrung kommen kon-
nen.

Tauschen Sie einen beschadigten Kraftstofftank oder Tank-
verschluss sofort aus (autorisierte Fachwerkstatt).

Erste Hilfe

Fihren Sie bei Verschlucken von Kraftstoff oder Einatmen
von Kraftstoffddmpfen kein Erbrechen herbei und suchen Sie
sofort einen Arzt auf.

Waschen Sie sich bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Sei-
fe. Wechseln Sie verschmutzte Kleidung sofort.

MaRnahmen im Brandfall
Im Brandfall Schaum, Trockenldschmittel oder Kohlendioxid
(CO,) verwenden. Nie mit Wasser I6schen!

Gerat vor Gebrauch priifen

Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten und Gefahren,
Verletzungen und Schaden zu vermeiden, priifen Sie das
Gerat vor jedem Gebrauch.

Prifen Sie durch Sichtkontrolle den einwandfreien Zustand
und festen Sitz von Messer, Schutztuch, Prallschutz, Abde-
ckungen, Auswurfgummi, Antriebs- und Befestigungsteile,
Kabel und Kabelverbindungen.

Benutzen Sie das Gerat niemals mit defekten oder nicht an-
gebauten Abdeckungen, Prallschutz, Auswurfgummi oder
Schutztuch.

Entfernen, verandern oder Uberbriicken Sie keine Schutzein-
richtungen oder Bedienelemente.

Lassen Sie das Geréat in einer autorisierten Fachwerkstatt
Uberprifen, wenn das Messer nach dem Abschalten nicht in-
nerhalb 7 Sekunden stillsteht.

Beachten Sie die Wartungsanweisungen (siehe Kapitel
~Wartung®).

Prifen Sie durch Sichtkontrolle den einwandfreien Zustand
von Empfanger und Sender.

Benutzen Sie das Gerat niemals, wenn Empfanger oder Sen-
der beschéadigt sind.

Prifen Sie vor dem Gebrauch die Funktionen und Sicher-
heitsfunktionen des Gerats (siehe Kapitel ,Wartung“) um eine
sichere Funktion des Gerats zu gewahrleisten.



Sicherheitshinweise

Vorsicht beim Betrieb

Stellen Sie sicher, dass lhnen in einem Notfall Hilfe geleistet
werden kann.

Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder guter kiinstlicher Be-
leuchtung. Arbeiten Sie niemals bei unsicheren Wetterver-
haltnissen und bei Blitzschlaggefahr.

Seien Sie besonders vorsichtig beim Mahen auf nachgeben-
den Bdden, an nahegelegenen Millhalden, Graben, Deichen
oder Gewasserrandern.

Stellen Sie sicher, dass keine Personen, Kinder oder Tiere
mitfahren.

Fahren Sie nicht selbst auf dem Geréat.

Arbeiten Sie nur, wenn Sie freie Sicht auf das Gerat haben
und den Gefahrenbereich jederzeit vollstandig liberschauen
koénnen.

Vergiftungsgefahr durch Abgase

Motorabgase enthalten Kohlenmonoxyd, das schwerwiegen-
de Krankheiten oder Tod verursachen kann. Der Motor darf
nicht in einem geschlossenen Raum betrieben werden, auch
wenn alle Tiren und Fenster gedffnet sind und der Raum
ausreichend gellftet erscheint.

Betreiben Sie den Motor erst, nachdem das Geréat ins Freie
gebracht wurde.

Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung des Motorenher-
stellers.

Verletzungsgefahr beim Einschalten

Beim Einschalten des Gerats und des Senders besteht Ver-
letzungsgefahr. Teile des Gerats kdnnen sich bewegen und
Quetschungen verursachen. Bringen Sie Hande und FiRe
nicht in die Nahe von sich bewegenden und rotierenden Tei-
len.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen in unmittelbarer
Nahe befinden,

— wenn Sie das Gerat am Hauptschalter einschalten.
Verlassen Sie den Gefahrenbereich,
— bevor Sie den Sender einschalten.

— bevor Sie den Motor starten.

Verletzungsgefahr bei Motorstart
Der Motor darf nicht gestartet werden:

— Wenn Kraftstoff verschittet wurde.

— Wenn Sie oder andere Personen sich in unmittelbarer Na-
he aufhalten.

Verletzungsgefahr bei laufendem Messer
Die Statusleuchte am Gerat blinkt, wenn das Messer einge-
schaltet ist.

Nahern Sie sich dem stillstehenden Gerat ausschliellich von
hinten, stellen Sie das Messer ab und warten Sie auf den
Stillstand des Messers,

— wenn Sie andere Flachen als die Mahflache befahren.

— wenn Sie nicht mahen.

— wenn Sie die Mahflache nicht vollstédndig Gberschauen kon-
nen.

— wenn das Gerat aus einer gefahrlichen Position mandvriert
werden muss.

— wenn die Befahrbarkeit der Mahflache zu unsicher ist.

Verletzungsgefahr bei laufendem Motor

Stellen Sie den Motor ab, warten Sie auf den Stillstand von
Messer und Motor und ziehen Sie den Schliussel am Haupt-
schalter ab,

— bevor Sie das Gerat transportieren.
— wenn Sie das Gerat auch nur fiir kurze Zeit verlassen.

— bevor Sie das Gerat reinigen, prifen oder Arbeiten am Ge-
rat durchfiihren.

— bevor Sie Blockierungen I6sen oder Verstopfungen im Aus-
wurfbereich beseitigen.

Verletzungsgefahr durch unkontrolliertes
Wegrollen

Schalten Sie das Gerat niemals nur Gber den Hauptschalter
ab. Die Parkbremse wird sonst nicht mehr aktiviert und das
Gerat kann wegrollen.

Driicken Sie immer zuerst die Start-Stopp-Taste am Sender,
warten Sie auf den Stillstand von Messer und Motor und
schalten Sie danach das Gerat am Hauptschalter ab (siehe
Kapitel ,Ausschalten und Abstellen®).

Parken Sie das Gerat nur auf ebenen Flachen.

Verbrennungsgefahr

Teile des Gerats konnen im Betrieb heil werden, z. B. Motor,
Auspuff, Getriebe und angrenzende Bauteile. Berlihren Sie
keine heilden Teile. Sie kdnnen sich daran verbrennen. Bei
einer daraus hervorgehenden schreckhaften Bewegung be-
steht die Gefahr einer zusatzlichen Verletzung.

Vibrationen
Lassen Sie das Gerat von einer autorisierten Fachwerkstatt
Uberprifen,

— wenn das Messer auf einen Gegenstand getroffen ist.

— wenn das Gerat anfangt, ungewohnlich stark zu vibrieren.
Ungewdhnliche Vibrationen sind ein Hinweis auf

— fehlende oder abgebrochene Messer,

— UbermaRige oder einseitige Abnutzung des Messers oder

— Beschadigung der Motor- oder Schneidwerkbefestigung.

Explosionsgefahr

Arbeiten Sie mit dem Gerat nicht in explosionsgefahrdeter
Umgebung, in der sich z. B. brennbare Flussigkeiten, Gase
oder Staube befinden. Beim Arbeiten kdnnen Funken entste-
hen, die den Staub oder die Dampfe entziinden.




Sicherheitshinweise

Brandgefahr
Teile des Gerats konnen im Betrieb extrem heild werden und
dadurch einen Brand verursachen.

— Fuhren Sie geeignete Loschmittel in ausreichender Menge
mit.

— Beobachten Sie das Gerat und die gemahte Flache auch
nach dem Betrieb, um sicherzustellen, dass kein Feuer
ausbricht.

Um Brandgefahr zu vermeiden, sind folgende Bauteile stets
von Schmutz, Gras, Heu, austretendem Ol, austretendem
Kraftstoff, Fett usw. freizuhalten:

— Motor, Lftergitter

— Schallddmpfer (Krimmer, Schutz, Zwischenrdume)
— Batterie, Kabelverbindungen, Elektroantriebe

— Bereich um den Kraftstofftank

— Riementriebe

Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung des Motorenher-
stellers.

Bei ausgetretenem oder verschuttetem Kraftstoff besteht er-
hohte Brandgefahr.

— Bei zu starker Neigung kann Kraftstoff aus dem Vergaser
oder aus dem Tank austreten. Dadurch entsteht Brandge-
fahr!

Vor dem Mahen

Personliche SchutzmaBnahmen

Tragen Sie beim Mahen immer Sicherheits-
schuhe mit griffiger Sohle und lange Hosen.
Mahen Sie nicht mit offenen Sandalen oder
barful3.

Tragen Sie Schutzhandschuhe, um sich vor
Verletzungen zu schitzen.

Larm ist gesundheitsschadlich. Verwenden Sie
personlichen Gehdrschutz, wenn Sie weniger
als 15 Meter vom Gerat entfernt sind, um Ge-
horschaden zu vermeiden.

Tragen Sie eine Schutzbrille und eine Kopfbe-
deckung.

Lassen Sie sich vom Fachhandel iber geeignete Schutzaus-
stattung beraten.

Mahflache vorbereiten

Untersuchen Sie die zu mahende Flache vor dem Mahen
sorgfaltig. Entfernen Sie Steine, Stécke, Knochen, Drahte
und andere Gegenstéande, die durch das Gerat weggeschleu-
dert werden kénnen.

Entfernen Sie stromfiihrende Kabel von der Mahflache. Diese
kénnen beim Mahen beschadigt werden und einen Strom-
schlag oder Kurzschluss verursachen.

Gefahrenbereich

S
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Es besteht Verletzungsgefahr im Gefahrenbereich des Ge-
rats.

Die Grofie des Gefahrenbereichs hangt von den Gegeben-
heiten der Mahflache ab.

Steine, Mull oder andere Gegenstande auf der Mahflache
kénnen vom Messer erfasst und herausgeschleudert werden
und schwere Verletzungen verursachen. Besonders gefahr-
lich ist der Bereich vor dem Gerat. Auf unebenen Flachen
kann das Messer den Boden beriihren und verborgene Ge-
genstande erfassen.

Es besteht Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer.
Bringen Sie Hande und FuRe nicht in die Nahe von sich be-
wegenden und rotierenden Teilen.

Halten Sie sich beim Betrieb niemals im Gefahrenbereich des
Gerats auf. Nahern Sie sich dem stillstehenden Geréat stets
von hinten.

Verlassen Sie den Gefahrenbereich nach dem Einkuppeln
des Messers sofort nach hinten. Nahern Sie sich dem stillste-
henden Gerat ausschlie3lich von hinten, wenn Sie das Mes-
ser auskuppeln.

Durch falsche oder unbeabsichtigte Lenk- oder Fahrbewe-
gungen koénnen gefahrliche Situationen entstehen. Personen
oder Hindernisse kdnnen gerammt oder Uberfahren werden.

Arbeiten Sie niemals, wahrend sich Personen, Kinder oder
Haustiere im Gefahrenbereich befinden.

Stellen Sie sicher,

— dass sich niemals Personen in der Fahrtrichtung des Ge-
rats befinden.

— dass sich auRer dem Benutzer keine anderen Personen
auf der Mahflache befinden.

Fahren Sie mit dem Gerat niemals auf sich selbst zu.

Am Hang kann das Gerat kippen und auf Personen zurut-
schen und sie einklemmen oder Gberrollen.

Stellen Sie sicher,

— dass sich keine Personen an einem Hang unterhalb des
Gerats befinden.



Sicherheitshinweise

— dass Sie sich nicht im Gefahrenbereich befinden.

— dass Sie den Gefahrenbereich jederzeit vollstandig tber-
schauen konnen.

Das Arbeiten in Strallennahe erfordert besondere Vorsicht.

— Achten Sie auf den Verkehr, wenn Sie in Stralennahe ar-
beiten. Setzen Sie sich selbst keinem Risiko durch den
Stralenverkehr aus.

— Stellen Sie sicher, dass die Strale aufRerhalb des Gefah-
renbereichs liegt und Sie keine Verkehrsteilnehmer gefahr-
den.

Es besteht Gefahr von Sachschaden im Gefahrenbereich um
das Gerat. Achten Sie darauf, dass keine Fahrzeuge, Gebau-
de oder andere Sachguter im Gefahrenbereich beschadigt
werden.

Empfohlene Position fiir den Bediener

AuBerhalb des Gefahrenbereichs (X), seitlich vom Geréat.
Halten Sie das Gerat an, wenn Sie |hre Position wechseln.

— Wahlen Sie lhre Position so, dass Sie sich nicht im Gefah-
renbereich befinden und Sie die Mahflache jederzeit voll-
standig Uberschauen koénnen.

Gefahrenbereich fiir den Bediener beim Mahen

— Im Umkreis von mindestens 15 Metern um das Gerét.

Gefahrenbereich fiir den Bediener bei
ausgekuppeltem Messer
— Im Umkreis von 5 Metern um das Gerat.

Fahren an Hangen

Beachten Sie die Hinweise zum Gefahrenbereich.

Wenn das Gerat wahrend der Benutzung in steilem Gelande
stehen bleibt oder der Motor ausgeht, kann das Gerat weg-
rollen.

— Wenn mdglich, halten Sie das Gerat quer zum Hang an.

— Entriegeln Sie niemals den Fahrantrieb am Hang, denn das
Gerat kann wegrollen.

— Ergreifen Sie geeignete Sicherungsmaflinahmen, um ein
unbeabsichtigtes Wegrollen zu verhindern. Sichern Sie das
Gerat z. B. mit einer Seilwinde oder durch Blockieren der
Ketten mit einem Kantholz.

Gefahr durch Kippen

|

Am Hang besteht Verletzungsgefahr durch Kippen oder Rut-
schen. Das Gerat kann Personen einklemmen oder uberrol-
len. Sachguter kdnnen beschadigt werden. Halten Sie sich
niemals am Hang unterhalb des Gerats auf. Arbeiten Sie nie-
mals, wahrend sich Personen, Kinder oder Haustiere im Ge-
fahrenbereich unterhalb des Gerats befinden.

Sicheres Arbeiten in steilem Gelande ist nur durch einen ge-
Ubten Bediener unter idealen Bedingungen und angepasster
Fahrweise maglich.

Ob die angegebenen maximalen Hangneigungen erreicht
werden kdnnen, hangt aulRerdem von der Fahrtrichtung, den
ortlichen Gegebenheiten und weiteren Faktoren ab.

— Stellen Sie sicher, dass Ihnen die Hangneigung bekannt ist
oder vor Ort ermittelt werden kann.

— Bei unebenem Untergrund ist die Ermittlung der Hangnei-
gung nicht zweifelsfrei mdglich. Die angegebenen maxima-
len Hangneigungen kdnnen dann nicht erreicht werden. Es
besteht erhohte Kipp- und Unfallgefahr!

— Unglnstige Bedingungen kdnnen die maximal erreichbare
Hangneigung verringern, z. B. Nasse, loser oder rutschiger
Untergrund, dichter Aufwuchs, geméahtes Gras usw.

— Seien Sie beim Richtungswechsel dufRerst vorsichtig.

— Halten Sie die Fahrgeschwindigkeit an Hangen stets nied-
rig.

— Fahren Sie nicht ruckartig an und bremsen Sie nicht ab-
rupt.

— Wenn die Schnitthéhe unnétig hoch eingestellt ist oder sich
das Mahwerk in Wartungsposition befindet, erhéht sich der
Schwerpunkt des Gerats. Die angegebenen maximalen
Hangneigungen kénnen dann nicht erreicht werden. Es be-
steht erhohte Kipp- und Unfallgefahr!




Sicherheitshinweise
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— Setzen Sie das Gerat beim Fahren bergauf und bergab nur
bis zu einer Hangneigung von maximal 44° ein.

Lo

— Setzen Sie das Gerat quer zum Hang nur bis zu einer
Hangneigung von maximal 55° ein.

— Wenden Sie nicht, wenn die Hangneigung mehr als 44° be-
tragt.

Wenn die bergabwarts stehenden Ketten in Senken, Gelan-
dekanten oder Pfade geraten, kann das Gerat umkippen oder
wegrutschen.

— Fahren Sie nicht in der Nahe von Gefahrenstellen (z.B.
Mauern, Abhangen, Steilabstiirzen, Gewasserrander usw.).

Wenn die bergwarts stehenden Ketten auf Hindernisse tref-
fen, kann das Gerat umkippen oder wegrutschen.

— Fahren Sie nur, wenn lhnen die Gelandebeschaffenheit be-
kannt und frei von Hindernissen ist.

— Achten Sie auf Hligel, Senkungen und andere sichtbare
Gefahren wie Baumstiimpfe, Wurzeln, Aste, Steine usw.

Falls ein Gerat kippt oder abrutscht

— Versuchen Sie niemals, ein kippendes oder abrutschendes
Gerat aufzuhalten. Schwere Verletzungen kénnen die Fol-
ge sein.

— Entfernen Sie ausgetretene Fliissigkeiten (Ol, Benzin, Bat-
teriesdure) am Gerat und am Boden. Entsorgen Sie konta-
miniertes Erdreich umweltgerecht geman den ortlichen Be-
stimmungen.

— Am Gerat kénnen nicht erkennbare Schaden entstanden
sein. Durch Funktionsstérungen besteht Verletzungsge-
fahr. Lassen Sie lhr Gerat durch eine autorisierte Fach-
werkstatt priifen.

Erhohte Kippgefahr bei Zuladung

Zuladung oder Anbauten verandern den Schwerpunkt des
Gerats und erhdhen die Kippgefahr.

Zuladungen sind nicht zulassig.

Vorsicht bei der Verwendung von Zubehor

Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebenes Zubehor.

Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise in der
Betriebsanleitung des jeweiligen Zubehdrs.
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Verletzungsgefahr durch unbefugte
Benutzung

Lassen Sie den Sender nicht unbeaufsichtigt liegen, um un-
befugte Benutzung zu verhindern.

Driicken Sie immer die Start-Stopp-Taste bevor Sie den Sen-
der aus der Hand legen.

Schiitzen Sie den Sender vor unbefugtem Zugriff, wenn Sie
das Gerat verlassen oder Wartungs- und Reinigungsarbeiten
beginnen.

Ziehen Sie den Schliissel am Hauptschalter ab, wenn Sie
das Gerat nicht benutzen.

Nach dem Arbeiten

SchlielRen Sie nach jedem Mahen den Benzinhahn und die
Tankbeliftung.

Warten Sie vor dem Verlassen des Gerats auf den Stillstand
von Messer und Motor und ziehen Sie den Schliissel am
Hauptschalter ab.

Lassen Sie das Gerat nach dem Ausschalten mindestens 20
Minuten abkuhlen, bevor Sie es in einem trockenen, ge-
schlossenen, gut bellfteten Raum abstellen.

Stellen Sie niemals das Gerat mit Benzin im Tank innerhalb
eines Gebaudes ab, in dem mdglicherweise Benzindampfe
mit offenem Feuer oder Funken in Beriihrung kommen kon-
nen.

Vorsicht bei Wartung und Reparatur

Flhren Sie nur Arbeiten durch, die in dieser Betriebsanlei-
tung beschrieben sind. Lassen Sie alle anderen Arbeiten von
einer autorisierten Fachwerkstatt durchflihren.

Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Messer und
Ersatzteile. Von nicht zugelassenen Messern und Ersatztei-
len geht erhebliche Verletzungsgefahr aus.

Warten Sie vor allen Wartungsarbeiten, bis der Motor still-
steht und ziehen Sie den Ziindkerzenstecker ab.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass wir nach dem Pro-
dukthaftungsgesetz nicht fur durch unsere Gerate hervorge-
rufene Schaden einzustehen haben, sofern

— verschlissene oder beschadigte Teile nicht rechtzeitig repa-
riert oder ausgetauscht werden.

— diese durch unsachgemafe Reparatur verursacht wurden.

— bei einem Teileaustausch nicht unsere Originalteile oder
von uns freigegebene Teile verwendet wurden.

— die Reparatur nicht von einer autorisierten Fachwerkstatt
durchgeflhrt wurde.

Entsprechendes gilt fiir Ersatzteile und Zubehor.



Geratebeschreibung

Geratebeschreibung
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13
14
15
16
17
18
19

20 28 2 13 1

Getriebelufter

Schalldampfer

Olmessstab / Oleinfiillstutzen
Antenne

Empfanger

Liftergitter
Olausgleichsbehalter Hydrostat
Luftfilter

Not-Halt-Schalter
Statusleuchte
Bordnetzsteckdose

Abdeckung Sicherungsfach / Sicherungen (siehe
Kapitel , Technische Daten®)

Entriegelung Fahrantrieb (wenn verfligbar)
Messerkupplungshebel

Tankbellftung

Tankverschluss

Fillstand Tank

Benzinhahn

Schutztuch/-klappen (vorne am Geréat)
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4 30 5 21

Rahmen

Typenschild
Schnitthdheneinstellung
Schnitthbhenanzeige (wenn verfiigbar)
Auswurfgummi (unten am Gerat)
Mahwerksabdeckung
Gleitkufeneinstellung

Gleitkufen

Kettenspanner und Federpaket
Verlangerung Kettenspanner
Zurrpunkte

Sender
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Bedienelemente am Gerat

Bedienelemente am Gerat

Hauptschalter (32) mit Schliissel

Mit dem Hauptschalter schalten Sie die Stromversorgung der
Steuerung ein/aus.

0: Aus

Der Schliissel kann abgezogen werden.

1: Ein

Gashebel (33)

Mit dem Gashebel verandern Sie die Motordrehzahl.
1: Hochste Drehzahl (Vollgas)
Gashebel ganz nach unten driicken.

2: Niedrigste Drehzahl (Standgas)
Gashebel ganz nach oben ziehen.

- — 2

<@

Hebel fiir Starterklappe (Choke) (34)

Die Starterklappe wird nur zum Start des kalten Motors ge-
schlossen. Sobald der Motor lauft, 6ffnen Sie die Klappe.
I1#1 Starterklappe schlief3en:
Den Hebel fiir die Starterklappe (34) her-
ausziehen.
141 Starterklappe 6ffnen:
Den Hebel fiir die Starterklappe (34) hin-
einschieben.
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Betriebsstundenzahler (35)
Die Betriebsstunden werden gezahlt, sobald der Motor lauft.

Anzeige:
— bei laufendem Motor: Motordrehzahl

— bei stillstehendem Motor: Betriebsstunden

Statusleuchte (10)
Die Statusleuchte am Gerat blinkt, wenn das Messer einge-

kuppelt ist.
Not-Halt-Schalter (9)

Not-Halt auslésen:
Schalter driicken.

Not-Halt zuricknehmen:
Schalter in Pfeilrichtung drehen.

Benzinhahn (18)

1: Reserve
2: Auf
3:Zu

Messerkupplungshebel (14)

Der Messerkupplungshebel ist eine Schutzeinrichtung.
Wenn Sie das Messer auskuppeln, kommt das Messer in-
nerhalb 7 Sekunden zum Stillstand.

Messer auskuppeln:
Foy Gashebel auf MIN stellen. Messer-
g‘Ta'P kupplungshebel (14) nach oben fihren.
Messer einkuppeln:
Messerkupplungshebel (14) anheben,
(( Rastknopf (A) einrasten und Messer-
LN kupplungshebel (14) langsam nach un-
ten druicken.
o
°
N )7'




Bedienelemente am Gerat

Schnitthoheneinstellung (22)

Die Schnitthéhe kann stufenlos einge-
stellt werden. Um eine unbeabsichtigte
Verstellung der Kurbel beim Arbeiten
zu verhindern, kann die Schnitthohen-
einstellung fixiert werden.

Die oberste Position ist die Wartung-
stellung. Das Messer wird automatisch
ausgekuppelt.

Schnitthéhe einstellen:
Sicherungsbiigel (B) nach oben
schwenken. Schnitthéheneinstel-
lung (22) drehen.

+: Schnitthohe erhéhen.

—: Schnitthdhe verringern.

Schnitthéhe fixieren:
Sicherungsbuigel (B) nach unten
schwenken.

Schnitthéhenanzeige (23) (wenn vorhanden)

Die Schnitthéhe kann stufenlos von 1
bis 5 eingestellt werden.

Die Position oberhalb von 5 ist die
Wartungsstellung. Das Messer wird
automatisch ausgekuppelt. Die War-
tungsstellung kann nur durch Drehen
der Kurbel erreicht werden.

Entriegelung Fahrantrieb (13) (wenn vorhanden)

Um das Gerat ohne Motorantrieb zu bewegen, entriegeln Sie
den Fahrantrieb auf beiden Seiten des Gerats. Damit I6sen
Sie gleichzeitig die Parkbremse.

Fahrantrieb entriegeln/Parkbreme 16-

¢ sen:

Hebel (13) nach vorne ziehen und ein-
rasten.

Fahrantrieb verriegeln/Parkbremse
aktivieren:

Hebel (13) I6sen und nach hinten
13 schieben.
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Bedienelemente am Sender

Bedienelemente am Sender

| START
% | ———
/ &/
[
9 4 5 10 1 11 12
Pos. |Symbol |Funktion Art
1 Sender: Start-Stopp-Schalter
Einschalten, Ausschalten
2 * Fahrantrieb vorwarts und Fahrgeschwindigkeit Joystick
* Fahrantrieb rickwarts und Fahrgeschwindigkeit
3 ‘ Lenkung nach links Joystick
” Lenkung nach rechts
4 |/|:|ﬂ Hupe/Quittieren Taster
5 ¥\ \|Motorstart Taster
((g))
6 '> Frequenz anzeigen Taster
7 L. R. Lenkung trimmen Drehknopf
8 ‘%& Schnelle Maximal-Fahrgeschwindigkeit Drehknopf
QA Langsame Maximal-Fahrgeschwindigkeit

9 - Display (siehe Kapitel ,Display am Sender®) -
10 A nur fir Rekalibrierungszwecke (siehe Wartungshandbuch) Taster
11 B nur fur Rekalibrierungszwecke (siehe Wartungshandbuch) Taster
12 C (nicht belegt) Taster

14




Akustische Signale

Tragen des Senders

Befestigen Sie den Gurt am Sender in der gewlinschten Art:
— Bauchgurt
— Tragegurt

Akustische Signale

Signale vom Gerat

LED-Anzeige am Empfanger

— Einzelner Hupton nach dem Einschalten des Senders:
Funkverbindung zwischen Sender und Empfanger erfolg-
reich aufgebaut.

— Intervallhupen: Empfanger ist in Betrieb. Keine Funkverbin-
dung zum Sender. Warnung vor Batterieverbrauch.

Signale vom Sender

— Doppelter Hupton beim Einschalten des Senders: Sender
ist betriebsbereit.

— Langer Hupton beim Ausschalten des Senders: Sender ist
ausgeschaltet.

Optische Signale

Statusleuchten am Gerat

— Blinken: Achtung, Messer ist eingekuppelt.

Display am Sender

Frequenz: Nachdem eine Funkverbindung zwi-
schen Sender und Empfénger hergestellt ist,
wird die Frequenznummer kurz im Display ange-
zeigt.

Sender in Betrieb: Roter Punkt springt hin und
her.

Warnung Batteriekapazitat: Schnelles Blinken ei-
nes ,L“. Ab Beginn der Anzeige kann der Sender
noch ca. 30 Minuten betrieben werden.

Fehlercode: Wenn die Steuerung einen Fehler
erkennt, wird im Display ein Fehlercode ange-
zeigt. Entnehmen Sie die Bedeutung dieses Co-
des dem Kapitel ,Fehlercodes®.

Energiesparmodus: Wenn Sie langere Zeit keine
Tasten betatigen, schaltet sich der Sender auto-
matisch ab.

Beschrei- LED 1 LED 2 LED 3
bung

Keine Versor- |Aus Aus Aus

gung

Versorgung in |Griin leuch-  |Schwach griin |Grin leuch-
Ordnung und |tend blinkend tend
empfangsbe-

reit

Irgendein Grun leuch-  |Orange auf-  |Grun leuch-
Funksignal tend blinkend bei |tend

wird empfan- Signalemp-

gen (nicht fang

zwingend vom

zugehdrigen

Sender)

Verbindung |Grun leuch- |Orange blin- |Grin blinkend
zum zugehori- |tend kend

gen Sender

korrekt herge-

stellt

Stoérung im Griin leuch-  |Orange blin-  |Rot aufblin-
HF-Kanal (bei |tend kend kend
bestehender

Funkverbin-

dung)

Fehler bei Grin leuch-  |Orange blin- |Langsam rot
Uberpriifung |tend kend blinkend
des NOT-AUS

Relais

Andere Feh- |Aus (undefiniert) |Rot leuchtend
lerquellen oder blinkend
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Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsfunktionen

Um jederzeit einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten, ist das
Gerat mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Damit der Mo-
tor und das Messer laufen, missen bestimmte Voraussetzun-
gen erflllt sein. Diese Voraussetzungen sind in den entspre-
chenden Kapiteln beschrieben.

Das Gerat ist mit einem Not-Halt ausgestattet. Zur Abwen-
dung einer Gefahr schalten Sie mit dem Not-Halt alle Funk-
tionen des Gerats aus. Das Gerat wird sofort in einen siche-
ren Zustand versetzt (siehe Kapitel ,Not-Halt®).

Machen Sie sich mit den Sicherheitsfunktionen vertraut. Pri-
fen Sie die Sicherheitsfunktionen vor und nach jedem Ge-
brauch.

Hinweise zum Mahen

Prufen Sie das Gerat vor jedem Mahen auf Vollstandigkeit,
Funktionsfahigkeit und Sauberkeit. Ein verschmutztes Lufter-
gitter fiihrt zur Uberhitzung des Motors, dies kann den Motor
beschadigen. Durch Schmutz am Schalldampfer besteht
Brandgefahr.

Haufiges Ein- und Auskuppeln fuhrt zu erhéhter Abnutzung
des Messerantriebsriemens und der Messerbremse. Beson-
ders das Einkuppeln in hohem Gras fiihrt zur Uberlastung.

Eine gepflegte Flache erhalten Sie durch haufiges Mahen
und Kurzhalten des Aufwuchses.

Mahen Sie nur mit einem scharfen und unbeschadigten Mes-
ser. Prufen Sie Messer und Schlegelwelle regelmaRig (siehe
Kapitel ,Wartung*“). Wenden Sie sich an eine autorisierte
Fachwerkstatt, wenn Sie bei der Prifung Fehler oder Scha-
den feststellen.

Mahen Sie kein nasses Gras und nicht bei Regen. Die Gras-
narbe kann beschadigt werden und es besteht Rutschgefahr!

Wenden Sie das Gerat nur auf bereits gemahter Flache.

Lassen Sie das Gerat nicht mit laufendem Messer und Motor
stehen.

Die Schnitthohe nur so tief einstellen, dass die Messer-
schneiden bei Bodenunebenheiten den Boden nicht beriih-
ren.

Stellen Sie zum Mahen den Gashebel immer in Vollgasstel-
lung, um eine optimale Mahleistung zu erhalten.

Um das Gras verstopfungsfrei auszuwerfen, empfehlen wir in
ebenem Gelande nach den dargestellten Mahbildern vorzu-
gehen. Der Mulch wird noch wesentlich kleiner, wenn Sie ein
zweites Mal in Gegenrichtung uber die Flache mahen.

Beachten Sie die Hinweise zum Gefahrenbereich.
Halten Sie das Gerat an, wenn Sie lhre Position wechseln.

— Wahlen Sie lhre Position so, dass Sie sich nicht im Gefah-
renbereich befinden und Sie die Mahflache jederzeit voll-
sténdig Uberschauen konnen.

Auf unserer Homepage www.as-motor.com finden Sie weite-
re Hinweise, insbesondere zur 6kologisch orientierten Griin-
flachenpflege.
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Vor dem Starten

Olstand priifen

Falscher Olstand kann den Motor beschadigen.
» Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz den Motordlstand.

Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung des Motorenher-
stellers.

Verwendeter Kraftstoff

Als Kraftstoff verwenden Sie bleifreies Benzin (siehe Be-
triebsanleitung Motorenhersteller).

E10-Kraftstoff kann verwendet werden. Lagern Sie E10-Kraft-
stoff nicht langer als 30 Tage.

E85-Kraftstoff darf nicht verwendet werden. Kraftstoff darf
nicht mehr als 10 % Ethanol enthalten.

Tanken

A Warnung

Kraftstoff kann sich an heien Motorteilen entziinden.

» Stellen Sie vor dem Tanken den Motor ab und warten
Sie mindestens 20 Minuten, bis er abgekuhlt ist. Beach-
ten Sie die Sicherheitshinweise zum Kraftstoff!

Kraftstoff einfiillen

1. Verwenden Sie zum Beflllen einen Kanister mit Einflll-
stutzen oder verwenden Sie einen Trichter.

2. ("fongn Sie den Kanister vorsichtig, damit sich bestehen-
der Uberdruck langsam abbaut und kein Kraftstoff heraus-
spritzt.

3. Offnen Sie den Tankverschluss vorsichtig, damit sich be-
stehender Uberdruck langsam abbaut und kein Kraftstoff
herausspritzt.

4. Befillen Sie den Kraftstofftank.
5. Schliel3en Sie den Tankverschluss wieder fest.

Batterie am Sender prifen und wechseln

Flhren Sie beim Arbeiten stets Ersatzbatterien mit.

Zu schwache oder ungeeignete Batterien im Sender haben
zur Folge:

— Die Reichweite der Funkverbindung sinkt.

— Die Funkverbindung wird unstabil.

— Ein Not-Halt wird ausgeldst.

— Das Gerat kann nicht mehr betrieben werden.

Der Sender kann auch mit handelsUiblichen, wiederaufladba-
ren Akkus betrieben werden. Verwenden Sie ausschlieRlich
hochwertige und geladene Akkus, um Funktionsprobleme zu
vermeiden.



Vor dem Starten

Batterie priifen

1. Schalten Sie den Sender am Start-Stopp-Schalter (1) ein.

= Im Display (9) wird kurz die Frequenznummer ange-
zeigt.

= Im Display (9) springt ein Punkt hin und her: Batterie
ist in Ordnung.

= Im Display (9) blinkt ein ,L*: Warnung niedrige Batte-
riekapazitat. Der Sender kann noch ca. 30 Minuten
betrieben werden.
Hinweis: Bei ungeeigneten oder fehlerhaften Batterien kann
diese Prifung zu einem falschen Ergebnis flihren. Wechseln
Sie dann die Batterien.

Batterien wechseln

[ m— —)
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1. Bringen Sie das Gerat in eine sichere Position und schal-
ten Sie es ab.

2. Losen Sie die Verschluss-Schraube am Batteriefach und
entfernen Sie den Deckel.

3. Tauschen Sie die Batterien gegen 2 frische Batterien oder

2 geladene Akkus aus.

4. Verschlielken Sie den Deckel und drehen Sie die Ver-
schluss-Schraube fest.

5. Schalten Sie den Sender am Start-Stopp-Schalter ein.
6. Priufen Sie, ob am Display ein Punkt springt.

Gleitkufen einstellen

A Warnung

Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer.

» Kuppeln Sie das Messer aus und schalten Sie den Mo-
tor aus, bevor Sie die Gleitkufen einstellen.

A Warnung

Verletzungsgefahr durch herausgeschleuderte Gegenstan-
de.

» Stellen Sie die Gleitkufen so ein, dass das Messer auch
bei Unebenheiten des Gelandes nicht den Boden be-
rahrt.

Mit der Einstellung der Gleitkufen wird der minimale Abstand

zwischen Messer und Boden eingestellt. Je nach Beschaffen-

heit des Gelandes konnen Sie so verhindern, dass Teile der
Mahflache oder Gegenstande vom Messer erfasst werden.

Die Einstellung der Gleitkufen erfolgt stufenlos.

Hinweis: Eine zu tiefe Einstellung kann zu einem erhéhten

Verschleil® der Messer flihren.

1. Schalten Sie das Messer aus, und warten Sie, bis das
Messer stillsteht.

2. Losen Sie den Sicherungssplint und entnehmen Sie die

Verlangerung (1) aus der Halterung (2).

17



Empfanger und Sender einschalten

3. Setzen Sie die Verlangerung (1) auf den Vierkant (3) der
Spindel.

4. Setzen Sie einen Steckschlisselgriff 1/2" auf die Verlan-
gerung (1) und drehen Sie den Vierkant (3), bis die Gleit-

Die Schnitthéhe kann stufenlos von 1
bis 5 eingestellt werden.

Die Position oberhalb von 5 ist die
Wartungsstellung. Das Messer wird
automatisch ausgekuppelt. Die War-
tungsstellung kann nur durch Drehen
der Kurbel (1) erreicht werden.

In der Wartungsstellung wird das Messer automatisch ausge-
kuppelt und kann nicht eingekuppelt werden.

. Stellen Sie sich hinter das Gerat.
Schwenken Sie den Sicherungsbiigel (2) nach oben.

Drehen Sie die Kurbel (1), bis die gewlnschte Schnitthd-
he erreicht ist.

kufe (4) den gewtinschten Abstand erreicht hat. = Drehen in Richtung +: erhéht die Schnitthdhe.

= Drehen in Richtung —: verringert die Schnitth6he.

4. Schwenken Sie den Sicherungsblgel (2) nach unten, um
eine unbeabsichtigte Verstellung der Kurbel beim Arbeiten
zu verhindern.

= Spindel am Vierkant (3) bewegt sich Richtung +: er-
héht den Abstand zum Schneidwerkzeug.

= Spindel am Vierkant (3) bewegt sich Richtung —: ver-
ringert den Abstand zum Schneidwerkzeug.

5. Setzen Sie die Verlangerung (1) wieder in die Halte-
rung (2) und befestigen Sie sie mit dem Sicherungssplint.

Empfanger und Sender einschalten
Schnitthohe einstellen

A Warnung
A Warnung

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegung beim Ein-

schalten, Starten und im Betrieb.
Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer.

» Nahern Sie sich dem stillstehenden Gerat ausschlief3-
lich von hinten, bevor Sie die Schnitthohe einstellen.

» Kuppeln Sie das Messer aus, bevor Sie die Schnitthohe
einstellen.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Bringen Sie Hande und FiRe nicht in die Nahe von sich
bewegenden und rotierenden Teilen.

» Verlassen Sie den Gefahrenbereich, bevor Sie den
Sender einschalten oder den Motor starten.

A Warnung

1. Stecken Sie den Schliissel am Hauptschalter des Gerats
ein.

2. Drehen Sie den Schlissel auf Pos. I.

Verletzungsgefahr durch herausgeschleuderte Gegenstén-
de.

» Stellen Sie die niedrigste Schnitthdhe so ein, dass das
Messer auch bei Unebenheiten des Gelandes nicht den
Boden berlihrt.

» Stellen Sie die Schnitthéhe nicht zu hoch ein. Bei zu ho-
her Schnitth6he kénnen Gegenstande herausgeschleu-
dert werden.

Hinweis: Bei zu hoch eingestellter Schnitth6he kann das
Schnittbild schlechter werden.
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Betrieb trainieren

3. Drehen Sie den Start-Stopp-Schalter (1) im Uhrzeiger-
sinn, um den Sender einzuschalten.

4. Warten Sie einen einzelnen Hupton des Gerats ab.

= Im Display (9) wird kurz die Frequenznummer ange-
zeigt.

5. Betatigen Sie den Taster ,Verbinden/Hupe“ (4) am Sen-
der, um das Gerat betriebsbereit zu schalten.

= Der Hupton signalisiert die Betriebsbereitschaft des Ge-
rats.

Funkfrequenz wahlen

Beim Einschalten des Senders sucht sich der Empfanger
selbststandig eine geeignete Frequenz.

Bei gleichzeitigem Betrieb von mehreren ferngesteuerten Ge-
raten oder wenn sich andere Sender in der Nahe befinden,
kann es zu Stérungen in der Funkverbindung kommen.
Wechseln Sie dann die Frequenz.

Funkfrequenz wechseln

9 4 6

1. Halten Sie den Taster ,Frequenz anzeigen® (6) gedriickt.
2. Betatigen Sie den Taster ,Hupe/Quittieren” (4).

= Im Display (9) wird kurz die Frequenznummer angezeigt.

= Hat der Sender eine neue Frequenz eingestellt, ertdnt ein
Hupsignal und das Gerat ist betriebsbereit.

Betrieb trainieren

A Warnung

Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

A\ Warnung

Verletzungsgefahr durch herausgeschleuderte Gegenstan-
de.

» Mahen Sie niemals, wahrend sich Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

A Warnung

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegung beim Ein-
schalten, Starten und im Betrieb.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Driicken Sie sofort den Start-Stopp-Schalter am Sender
und den Not-Halt-Schalter am Gerat, wenn eine uner-
wartete Bewegung auftritt.

» Stellen Sie sicher, dass durch eine unerwartete Bewe-
gung keine weiteren Gefahren entstehen.

Machen Sie sich vorab mit den Funktionsweisen und Be-
dienelementen vertraut, die im Kapitel #Arbeiten beschrieben
sind.

Stellen Sie sicher, dass Sie jederzeit wissen, wie man das
Gerat stoppt:

— Dricken Sie den Start-Stopp-Schalter (1) am Sender.

Begrenzen Sie die maximale Fahrgeschwindigkeit Uber den
Drehknopf (8) am Sender.

Trainieren Sie zuerst das Fahren und Lenken mit ausge-
schaltetem Messer auf einem grof3en, freien und ebenen Ge-
lande.

Machen Sie sich mit dem Fahr- und Lenkverhalten vertraut,
insbesondere bei Riickwartsfahrt.

Trainieren Sie das Herumfahren um Hindernisse.
Lenken Sie das Gerat niemals auf sich zu.

Mahen Sie zunachst auf einer ebenen und Ubersichtlichen
Flache, steigern Sie langsam die Schwierigkeit (unebenes
Gelénde, Hindernisse, leichte Hangneigungen).

Begeben Sie sich erst auf schwierigeres Gelande oder an
Hange, wenn Sie das Gerat sicher beherrschen.
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Arbeiten

Steuern Sie das Gerat mit ruhigen und gleichméaRigen Steu-
erbewegungen. Je weniger Lenkkorrekturen Sie machen, de-
sto effizienter kénnen Sie méahen.

Achten Sie auf eine konstante Geschwindigkeit. Fahren Sie
in hohem Gras, in schwierigem Gelande und am Hang nur so
schnell, dass Sie méglichst wenige Geschwindigkeitskorrek-
turen vornehmen missen.

Versuchen Sie, moglichst gerade Bahnen zu fahren. Méhen
Sie mit ausreichend Uberdeckung zur bereits gemahten
Bahn, um haufige Lenkkorrekturen zu vermeiden. Dies redu-
ziert Nacharbeiten und sorgt fiir eine héhere Flachenleistung.

Arbeiten

Motor starten

Voraussetzungen
— Der Benzinhahn ist gedffnet.

— Die Tankbeluftung ist gedffnet.

— Empfanger und Sender sind eingeschaltet und betriebsbe-
reit.

— Das Messer ist ausgekuppelt.

Starten

A Gefahr
Vergiftungsgefahr durch giftige Abgase.

» Betreiben Sie den Motor nicht in geschlossenen oder
schlecht beltifteten Raumen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Vergiftungs-
gefahr.

A Warnung

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegung beim Ein-

schalten, Starten und im Betrieb.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachgtiter im Gefahrenbereich befinden.

» Dricken Sie sofort den Start-Stopp-Schalter am Sender

und den Not-Halt-Schalter am Gerat, wenn eine uner-
wartete Bewegung auftritt.

» Stellen Sie sicher, dass durch eine unerwartete Bewe-
gung keine weiteren Gefahren entstehen.
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1. Kaltstart:
Bringen Sie den Gashebel in die Mittelstellung. SchlieRen
Sie die Starterklappe.
Bei warmem Motor:
Bringen Sie den Gashebel in die Mittelstellung. Verwen-
den Sie nicht die Starterklappe.

2. Driicken Sie den Taster ,Motorstart” (5) am Sender.
= Motor wird gestartet.

3. Nur nach Kaltstart:
Offnen Sie die Starterklappe.

4. Stellen Sie zum Arbeiten den Gashebel auf die maximale
Drehzahl.

Lenken und Fahren

A Warnung

Verletzungsgefahr durch das sich bewegende Gerat.

» Vergewissern Sie sich, dass sich keine Personen vor
oder hinter lnrem Gerat befinden und dass lhr Weg frei
von Hindernissen ist.

» Stellen Sie sicher, dass keine Personen, Kinder oder
Tiere mitfahren.

» Fahren Sie nicht selbst auf dem Geréat.
» Fahren mit dem Gerat niemals auf sich selbst zu.

» Beachten Sie, dass Sie sich auRerhalb des Gefahren-
bereichs befinden.

A Warnung

Fahren am Hang ist geféhrlich. Es besteht Kipp- und
Rutschgefahr.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum ,Fahren an
Hangen® und zum ,Gefahrenbereich*.

Lenken im Stand oder Wenden auf der Stelle kann den

Untergrund beschadigen.

» Lenken oder wenden Sie nur im Stand, wenn der Unter-
grund nicht beschadigt wird.

» Beachten Sie, dass das Lenken im Stand auf griffigem
Untergrund (z. B. Beton oder Asphalt) zu erhohter Ab-
nutzung der Ketten fihren kann.

Lenken

Lenken Sie das Gerat mit dem rechten Joystick (3) nach links
oder rechts.

Je weiter Sie den Joystick driicken, desto starker lenkt das
Gerat.



Arbeiten

Hinweis: zu starke Lenkbewegungen verringern die Traktion.
Das Gerat kann stehen bleiben oder den Untergrund bescha-
digen.

Wenden (Lenken im Stand)
Das Gerat kann auf der Stelle gewendet werden. Das Gerat
dreht sich dabei um die eigene Achse.

Je weiter Sie den Joystick driicken, desto schneller dreht sich
das Gerét.

Wenn Sie den Joystick loslassen, wird die Drehbewegung
gestoppt.

Stehen Sie beim Wenden immer so, dass das Geréat von Ih-
nen weg fahrt.

Lenken beim Fahren
Das Gerat fahrt eine Kurve.

Je weiter Sie den Joystick driicken, desto enger wird die Kur-
ve.

Wenn Sie den Joystick loslassen, lenkt das Gerat geradeaus.

Lenkung trimmen

Fahrt das Gerat trotz Mittelstellung der Lenkung nicht gera-
deaus, gleichen Sie dies mit dem Drehknopf ,Lenkung trim-
men*“ (7) aus.

R. Wenn das Gerat nach links fahrt:
Drehen Sie den Drehknopf ,Lenkung trimmen* (7)
nach rechts, bis das Gerat geradeaus fahrt.

L. Wenn das Gerat nach rechts fahrt:
Drehen Sie den Drehknopf ,Lenkung trimmen* (7)
nach links, bis das Gerat geradeaus fahrt.

Fahren

Regeln Sie die Fahrgeschwindigkeit und die Fahrtrichtung mit
dem linken Joystick (2).

Je weiter Sie den Joystick driicken, desto schneller fahrt das
Gerat.

* Vorwarts fahren: Joystick nach vorne driicken

Anhalten (Nullstellung/Parkbremse): Joystick los-
lassen

* Ruckwarts fahren: Joystick nach hinten driicken

Fahren Sie nur langsam riickwéarts. Seien Sie besonders vor-
sichtig bei eingekuppeltem Messer.

Fahrgeschwindigkeit begrenzen

%&‘ Schnelle Maximal-Fahrgeschwindigkeit

QA Langsame Maximal-Fahrgeschwindigkeit

Begrenzen Sie die Fahrgeschwindigkeit mit dem Dreh-

knopf (8) auf eine Geschwindigkeit, in der Sie das Gerat si-
cher beherrschen. Diese Geschwindigkeit wird erreicht, wenn
Sie den Joystick fiir die Fahrgeschwindigkeit bis zum An-
schlag dricken.

Hinweis: Die Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an die
Mahbedingungen ermdglicht:

— Verstopfungsfreies Mahen.
— Komfortables Halten des Joystick am Anschlag.

— Das Gerat dreht sich beim Wenden langsamer um die ei-
gene Achse.

Fahren in steilem Gelande

A Warnung

Fahren am Hang ist gefahrlich. Es besteht Kipp- und

Rutschgefahr.

» Lassen Sie sich von Fachpersonal den sicheren Um-
gang mit dem Gerat zeigen, bevor Sie in steilem Gelan-
de mahen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise zum ,Fahren an
Hangen® und zum ,Gefahrenbereich*.

Insbesondere in steilem Gelédnde kann der Motor bei zu
niedrigem Olstand beschadigt werden.

» Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz den Motordlstand
(siehe Kapitel ,Wartung®).

Fahren Sie vorzugsweise quer zum Hang. Dadurch ist die
Kippgefahr geringer und die Traktion der Ketten wird verbes-
sert.

Hinweis: Zu starke Lenkbewegungen in steilem Gelande
verringern die Traktion. Das Gerat kann stehen bleiben oder
den Untergrund beschadigen.
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Arbeiten

Messer einkuppeln

Ausschalten und Abstellen

A Warnung

Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Nahern Sie sich dem stillstehenden Gerat ausschliel3-
lich von hinten, bevor Sie das Messer auskuppeln.

» Verlassen Sie den Gefahrenbereich nach dem Einkup-
peln sofort nach hinten.

A Warnung
Verletzungsgefahr durch herausgeschleuderte Gegenstan-
de.

» Mahen Sie niemals, wahrend sich Personen, Kinder,
Tiere oder Sachgtter im Gefahrenbereich befinden.

Kuppeln Sie das Messer nur ein, wenn es frei drehen kann
und weder Gegenstande noch den Boden berihrt.

Kuppeln Sie das Messer nicht im ungeschnittenen Gras ein,
der Messerantrieb wird sonst Uberlastet, kann beschadigt
werden oder frihzeitig verschleillen.

Voraussetzungen
— Der Motor lauft.

— Das Messer befindet sich nicht in Wartungsstellung.

Messer einkuppeln:
1. Stellen Sie sich hinter das Gerat.

2. Stellen Sie zum Mahen den Gashebel auf die maximale
Drehzahl.

3. Heben Sie den Messerkupplungshebel an.
4. Dricken Sie den Rastknopf am Messerkupplungshebel.

5. Drilicken Sie den Messerkupplungshebel zligig nach un-
ten.

= Das Messer wird eingekuppelt.
= Die Statusleuchte am Gerat blinkt.

Messer auskuppeln:

6. Stellen Sie sich hinter das Gerat.

7. Fuhren Sie den Messerkupplungshebel zligig nach oben.
= Das Messer wird ausgekuppelt.

= Die Statusleuchte blinkt nicht mehr.
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A Warnung

Es besteht Verletzungsgefahr bei unbefugter Benutzung.
» Driicken Sie den Start-Stopp-Schalter am Sender.

» Ziehen Sie den Schliissel am Hauptschalter ab, wenn
Sie das Gerat nicht benutzen.

A\ Warnung

Verletzungsgefahr durch steuerungsunfahiges Gerat.

Wenn Sie zuerst den Hauptschalter am Gerat ausschalten,
ist der Empfanger nicht mehr aktiv. Die Parkbremse wird
nicht aktiviert und das Gerat kann wegrollen.

» Schalten Sie das Gerat immer in der nachfolgend be-
schriebenen Reihenfolge aus.

1. Lassen Sie beide Joysticks los.
2. Drucken Sie den Start-Stopp-Schalter (1) am Sender.
= Der Motor wird ausgeschaltet.
= Der Fahrantrieb geht in Nullstellung.
= Nach 10 Sekunden ertont ein Intervallhupen.
3. Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter ab.
= Das Intervallhupen wird beendet.
= Der Empfanger ist jetzt stromlos.
4. Ziehen Sie den Schlliissel am Hauptschalter ab.
5. Kuppeln Sie das Messer aus.
6. SchlieBen Sie den Benzinhahn und die Tankbellftung.

Hinweis: Wenn Sie den Hauptschalter am Gerat nicht aus-
schalten, verbraucht der Empfanger weiterhin Strom. Es er-

tont dann nach 10 Sekunden ein Intervallhupen. Schalten

Sie dann den Hauptschalter aus, um die Batterie nicht zu
entladen.



Arbeiten

Not-Halt

Das Gerat ist mit einer Not-Halt-Funktion ausgestattet. Zur
Abwendung einer Gefahr versetzt die Not-Halt-Funktion das
Gerat sofort in einen sicheren Zustand.

Die Not-Halt-Funktion kann manuell durch den Benutzer oder
automatisch durch die Steuerung des Gerats ausgeldst wer-
den.

Not-Halt-Funktion am Sender

Dricken Sie sofort den Start-Stopp-Schalter (1) am Sender,
— in einem Notfall oder einer Gefahrensituation.
— wenn das Gerat nicht einwandfrei funktioniert.

— zum Ausschalten des Senders.

Not-

Wenn sich das Gerat am Sender nicht ausschalten lasst oder
die Not-Halt-Funktion des Senders keine Wirkung zeigt,
drucken Sie den Not-Halt-Schalter (2) am Geréat.

Beachten Sie die Hinweise zum Gefahrenbereich. Nahern
Sie sich dem Gerat ausschliel3lich von hinten.

Verwenden Sie den Not-Halt-Schalter nicht zum normalen
Ausschalten des Geréts.

Ursachen fiir automatischen Not-Halt
— Verlust der Funkverbindung zwischen Sender und Empfan-
ger.

— Funktionsstérung der Steuerung oder des Gerats.
— Das Geréat ist umgekippt.
Hinweis: Wenn die Steuerung einen Fehler erkennt, wird

im Display ein Fehlercode angezeigt. Entnehmen Sie die
Bedeutung dieses Codes dem Kapitel ,Fehlercodes”.

Auswirkungen eines Not-Halts
Das Gerat wird in einen sicheren Zustand gebracht.

— Der Motor wird ausgeschaltet.

— Der Fahrantrieb geht in Nullstellung.

— Die Parkbremse wird aktiviert.

— Die Steuerungsfunktion des Senders ist abgeschaltet.

— Der Motor kann nicht gestartet werden.

Vorgehen nach einem Not-Halt

A Warnung

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegung beim Ein-
schalten, Starten und im Betrieb.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Driicken Sie sofort den Start-Stopp-Schalter am Sender
und den Not-Halt-Schalter am Gerat, wenn eine uner-
wartete Bewegung auftritt.

» Stellen Sie sicher, dass durch eine unerwartete Bewe-
gung keine weiteren Gefahren entstehen.

9 4 1

Nach einem Not-Halt muss folgende Startprozedur durchge-
fuhrt werden.

1. Prifen und beseitigen Sie die Ursache fiir den Not-Halt.
2. Kuppeln Sie das Messer aus.

3. Drehen Sie den Not-Halt-Schalter am Gerat im Uhrzeiger-
sinn.

4. Schalten Sie den Sender durch Driicken des Start-Stopp-
Schalters (1) aus und warten Sie 5 Sekunden.

5. Drehen Sie den Start-Stopp-Schalter (1) im Uhrzeiger-
sinn, um den Sender einzuschalten.

6. Warten Sie einen einzelnen Hupton des Gerats ab.

= Im Display (9) wird kurz die Frequenznummer ange-
zeigt.
7. Betatigen Sie den Taster ,Verbinden/Hupe“ (4), um das
Gerat betriebsbereit zu schalten.

= Der Hupton signalisiert die Betriebsbereitschaft des
Gerats.
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Transport

Transport

Beschadigungsgefahr des Senders durch unsachgemafien
Transport und Lagerung. Mechanische Belastungen, das
Eindringen von Feuchtigkeit oder direkte Sonneneinstrah-
lung kénnen den Sender beschadigen und zu Fehlfunktio-
nen fiihren.

» Sichern Sie den Sender beim Transport, z. B. gegen
Herumrollen, Stiirze oder andere mechanische Belas-
tungen.

» Transportieren und lagern Sie den Sender stets vor Re-

gen, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung ge-
schutzt.

Transportieren Sie das Gerat auf einem LKW oder einem An-
hanger, der fur eine Nutzlast von mindestens dem Leerge-
wicht des Gerats ausgelegt ist.

Transport auf Palette

Zum Transport auf kurzen Strecken verwenden Sie einen
Gabelstapler oder einen Hubwagen.

Fir langere Strecken laden Sie das Gerat mit einem Gabel-
stapler auf einen LKW oder Anhanger.

Der Bediener muss berechtigt sein, den Gabelstapler zu fih-
ren. Vor dem Anheben des Gerats miissen sich alle Perso-
nen aus dem Arbeitsbereich des Gabelstaplers entfernen.

>
>
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Hinweis: Fahren Sie mit dem Gabelstapler vollstadndig unter
die Langsholme der Holzpalette.

Transport des fahrbereiten Gerats

A Warnung

Durch das hohe Gewicht des Gerats besteht Unfallgefahr.
Das Gerat kann kippen oder herunterfallen und schwere
Verletzungen verursachen.

» Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

Halten Sie sich nicht im Kippbereich des Gerats auf.

Lassen Sie das Gerat vor jedem Transport mindestens
20 Minuten abkihlen. SchlieRen Sie den Benzinhahn und die
Tankbeluftung.

Verladen
Benutzen Sie zum Verladen geeignete Rampen, die

— dem Leergewicht des Gerats + 200 kg standhalten.
— breiter als das Gerat sind.

— eine rutschfeste Oberflache haben.
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Beschadigungsgefahr durch falsches Befestigen von

Spanngurten.

» Befestigen Sie die Spanngurte ausschlieRlich an den
Zurrpunkten, wie in der Abbildung dargestellt.

» Ziehen Sie die Spanngurte nicht GbermaRig fest an. Die
Zurrpunkte oder das Gerat kénnen beschadigt werden.

» Die Zurrpunkte sind nicht zum Anheben des Gerats ge-
eignet.

In unmittelbarer Nahe der Kennzeichnung be-
findet sich eine vorgesehene Stelle zum Ver-
zurren des Gerats.

1. Stellen Sie das Gerat vor die Rampen und vergewissern
Sie sich, dass die Rampen

— so breit wie die Spur des Gerats sind.
— fest an der Ladeflache verankert sind.
— nicht steiler stehen als 15°.

2. Fahren Sie das Geréat Gber die Rampen vorsichtig auf die
Ladeflache.

3. Beachten Sie die Anweisungen im Kapitel ,Ausschalten
und Abstellen®.

4. Sichern Sie das Gerat gegen Rollen, Rutschen und Kip-
pen. Verwenden Sie Spanngurte, die das Gewicht des
Gerats halten kénnen.

5. Stellen Sie das Mahwerk auf die niedrigste Schnitththe
ein, so dass die Gleitkufen den Boden berthren.

6. Sichern Sie das Gerat fir den Transport Uber die vorge-
sehenen Zurrpunkte. Verwenden Sie Spanngurte, die
das Gewicht des Gerats halten kdnnen.

7. Beachten Sie die 6rtlichen Bestimmungen zur Ladungs-
sicherung.




Transport

Geréat abladen

1. Sichern Sie das Gerat gegen Wegrollen, bevor Sie die
Transportbefestigungen I6sen.

2. Losen Sie die Transportbefestigungen.

3. Fahren Sie das Geréat Uber die Rampen vorsichtig von der
Ladeflache.

Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt ,Verladen®.

Gerat ohne Fahrantrieb bewegen (wenn
Entriegelung des Fahrantriebs vorhanden)

/A Warnung

Mit entriegeltem Fahrantrieb kann das Gerat wegrollen.

» Entriegeln Sie in steilem Gelande niemals den Fahran-
trieb, ohne das Gerat gegen Wegrollen zu sichern.

» Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

Wenn der Motor oder der Fahrantrieb nicht mehr funktioniert,
kann das Gerat abgeschleppt werden.
1. Sichern Sie das Gerat gegen Wegrollen oder Rutschen.

2. Verwenden Sie eine geeignete Abschleppeinrichtung
(z. B. Seilwinde), die das Gewicht des Gerats halten kann.
3. Befestigen Sie die Abschleppeinrichtung ausschlief3lich
an den Zurrpunkten oder an Rahmenteilen des Gerats,
die das Gewicht des Gerats halten kénnen.

4. Entriegeln Sie zum Abschleppen den Fahrantrieb. Damit
I0sen Sie gleichzeitig die Parkbremse.

Fahrantrieb entriegeln

Das Starten des Motors mit entriegeltem Fahrantrieb kann
den hydraulischen Antrieb zerstoren.

» Starten Sie niemals den Motor, wenn der Fahrantrieb
entriegelt ist.

1: = Verriegelt

2: = Entriegelt

Gerat anheben

Lebensgefahr durch schwebende Lasten. Bei unsachge-
maler Befestigung oder Schaden des Hebezeugs kénnen
Personen durch herabfallende Lasten eingeklemmit,
schwer verletzt oder getotet werden.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Treten Sie nicht unter oder in den Schwenkbereich von
schwebenden Lasten.

Beschadigungsgefahr durch falsches Befestigen der An-
schlagmittel.

» Befestigen Sie die Anschlagmittel ausschlieRlich an den
Stellen, die in der Abbildung dargestellt sind.

» Ziehen Sie die Anschlagmittel fest, so dass diese nicht
verrutschen konnen.

» Achten Sie darauf, dass die Anschlagmittel nicht das
Gerat beschadigen, wenn sie sich beim Anheben span-
nen. Offnen Sie bei Bedarf die Liiftergitter.

Verwenden Sie zum Anheben des Gerats ein geeignetes He-
bezeug und geeignete Anschlagmittel, z. B. Rundschlingen.

Der Bediener muss berechtigt sein, das Hebezeug zu bedie-
nen.

Stellen Sie sicher, dass Sie Anschlagmittel verwenden, die
folgenden Anforderungen entsprechen:

— Tragkraft von mindestens 1.000 kg je Anschlagmittel.
— Alle Anschlagmittel missen unbeschadigt sein.

Verwenden Sie niemals beschadigte Anschlagmittel. Tau-
schen Sie beschadigte Anschlagmittel umgehend aus.
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Wartung

In unmittelbarer Nahe der Kennzeichnung be-
findet sich eine vorgesehene Stelle zum Anhe-
ben des Gerats.

s ZZ 25
= =

=
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1. Drlcken Sie den Start-Stopp-Schalter am Sender. Schal-
ten Sie das Gerat am Hauptschalter aus und ziehen Sie
den Schlissel ab.

2. Befestigen Sie die anderen Enden der Anschlagmittel an
einem geeigneten Hebezeug.

3. Heben Sie das Gerat langsam und gleichmaRig an. Ver-
meiden Sie ruckartige Bewegungen. Achten Sie auf eine
gleichmaRige Gewichtsverteilung, damit das Gerat nicht
kippt.

4. Heben Sie das Gerat nur so hoch an, wie erforderlich.
Stellen Sie sicher, dass der Schwenkbereich frei ist.

5. Beachten Sie die ortlichen Bestimmungen zum Heben
von Lasten.
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Wartung

A Gefahr

Vergiftungsgefahr durch giftige Abgase.

» Betreiben Sie den Motor nicht in geschlossenen oder
schlecht bellifteten Raumen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Vergiftungs-
gefahr.

A Warnung

Verbrennungsgefahr an heiRen Oberflachen.
» Schalten Sie den Motor aus.

» Lassen Sie das Gerat mindestens 20 Minuten abktihlen,
bevor Sie mit Wartungs- und Reinigungsarbeiten begin-
nen.

A Warnung

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegung. Bei der
Durchflihrung der Priifungen kann sich das Gerat unerwar-
tet bewegen.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Driicken Sie sofort den Start-Stopp-Schalter am Sender
und den Not-Halt-Schalter am Gerat, wenn eine uner-
wartete Bewegung auftritt.

» Stellen Sie sicher, dass durch eine unerwartete Bewe-
gung keine weiteren Gefahren entstehen.

A Warnung
Verletzungsgefahr bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten
mit laufendem Motor.

» Fuhren Sie Wartungsarbeiten nur dann bei laufendem
Motor durch, wenn dies in der Wartungstabelle gefor-
dert wird.

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten bei stillstehen-
dem Motor:

1. Lassen Sie das Gerat mindestens 20 Minuten abkuhlen.
SchlielRen Sie den Benzinhahn und die Tankbeluftung.
Driicken Sie den Start-Stopp-Schalter am Sender.
Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter ab.

. Ziehen Sie den Schlissel ab.

Unsachgemafie Wartung kann die Betriebssicherheit des Ge-
rats beeintrachtigen und Unfélle verursachen. Regelmafige
Wartung halt Ihr Gerat stets einsatzbereit.

o R wN

Warten Sie das Gerat gemafl den nachfolgenden Wartungs-
hinweisen.

Wenden Sie sich an lhre autorisierte Fachwerkstatt, wenn
Sie bei der Wartung Probleme haben oder wenn Sie bei einer
der nachfolgenden Prifungen Mangel feststellen.



Wartung

Wartungsubersicht

In den nachfolgenden Kapiteln finden Sie erganzende Beschreibungen zu den Aktionen der Wartungsubersicht.

Tragen Sie bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten stets Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

Bauteil Aktion Wartungsin-
tervall
A B
Gerat Reinigen. n
Grunddurchsicht durchfiihren. [ A
Mahwerk Reinigen. [
Brennbares Material |Leicht entziindliche Mahrickstande von Motor und Gerat | A
entfernen.
Chassis und Prall-  |Auf Rost und Risse priifen und die SchweilRnéhte kontrollie- |m A
schutz ren.
Sind alle Schutzeinrichtungen und Abdeckungen vorhanden, |m A
richtig befestigt und funktionsfahig?
Aufkleber Zustand der Aufkleber. [ A
Kraftstoff Flllstand Kraftstoff priifen. =
Ist der Tankverschluss geschlossen? [
Tank, Benzinhahn |Teile auf Leckagen und guten Zustand prifen. [ A
und Kraftstoffleitung
Luftergitter Reinigen. n A
Motorkihlung Reinigen. A
Keilriemen und Rie- [Sind die Riemen richtig gespannt, ohne Risse und in gutem A
menabdeckungen |Zustand?
Reinigen (z. B. Grasreste, Schmutz) A
Bowdenziige Funktion und Leichtgangigkeit prifen. u A
Gashebel Funktion prifen. i A
Empfanger und Sen- |Priifen. A
der
Hauptschalter Prifen. = A
Sicherheitsfunktion |Start-Stopp-Schalter prifen. a A
Not-Halt-Schalter prifen. i A
Wartungs- und Reinigungsstellung des Messers prifen. i A
RC-Funktionen Betriebsbereitschaft von Empfanger und Sender prifen. O A
Fahrantrieb prifen. o A
Lenkung im Stand prifen. o A
Lenktrimmung priifen. O A
Lenkung beim Fahren prufen. o A
Parkbremse Prifen. [ A
Messer und Befesti- |Auf Verschleil? und Beschadigungen prifen. [ A
gungsteile Wechseln. A
Anschraubstelle Messerklinge reinigen. [
Messerbremse Funktioniert die Bremse sicher und steht das Messer in m A
7 Sekunden?
Ketten Auf Verschleil® prifen. [ A
Spannung prifen. [ A
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Wartung

Motor Verbindliche Angaben A
(siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).
Olstand kontrollieren A
(siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).
Olwechsel A
(siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).
Offilterwechsel A
(siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller).
Luftfilter Warten (siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller). mA
Zindkerze Prifen/ersetzen (siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller). A
Winkelgetriebe Olstand kontrollieren. A
Batterie des Gerats |Ladezustand prifen. A
Hydrostatgetriebe  |Olstand priifen. A
Auf Undichtigkeiten prifen. A
Olwechsel nach 50-100 h und dann alle 400 h. A
Schmierung Siehe Kapitel ,Fettschmierung” Am
A Vorund nach jeder Benutzung.
B  Jahrlich oder alle 50 h.
] Durch den Benutzer bei stillstehendem Motor.
o Durch den Benutzer bei laufendem Motor.
A Durch die autorisierte Fachwerkstatt.
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Wartung

Wartungs- und Reinigungsstellung

A Warnung

Durch das hohe Gewicht des Gerats besteht Unfallgefahr.
Das Gerat kann kippen oder herunterfallen und schwere
Verletzungen verursachen.

» Beachten Sie die nachfolgenden Hinweise.

Um Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten an der
Unterseite des Gerats durchzufiihren, kann das Gerat ange-
hoben oder gekippt werden.

— Heben Sie das Gerat nur auf ebenem und festem Unter-
grund an.

— Verwenden Sie nur Hebezeuge oder Rampen, die fur das
Gewicht des Gerats geeignet sind.

— Bringen Sie Hebezeuge nur am Hauptrahmen an, da nur
dieser das Gewicht tragen kann.

— Sichern Sie das Gerat stets gegen Kippen, Herunterfallen
oder Abrutschen.

— Halten Sie sich nicht im Kippbereich des Gerats auf.

— Kippen Sie das Gerat nicht weiter als in den Sicherheitshin-
weisen zum Fahren am Hang angegeben. Das Gerat kann
sonst umstilirzen und es kann zu Schaden am Gerat und
zu Verunreinigungen durch austretende Flissigkeit kom-
men.

— Flhren Sie keine Arbeiten aus, die ein Kippen, Herunterfal-
len oder Abrutschen des Geréats verursachen kdnnen.

Gerat reinigen

Das Eindringen von Wasser oder die Verwendung von ag-
gressiven Reinigungsmitteln kann zu Schaden an elektri-
schen Bauteilen und dem Gerat fiihren.

» Spritzen Sie das Gerat nicht mit einem Wasserstrahl
oder Hochdruckreiniger ab.

» Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Uberhitzungsgefahr durch Verschmutzungen an Hydrostat-
getriebe, Getriebellfter und Fahrantriebsaktuatoren.

Verschmutzungen beeintrachtigen die Warmeabfuhr und

kénnen zu Uberhitzung fiihren. Funktionsausfalle oder

Schaden am Gerat konnen die Folge sein.

» Halten Sie den Bereich um die Hydrostatgetriebe, Ge-
triebellifter und Fahrantriebsaktuatoren immer frei von
Verschmutzungen.

Nach jedem Gebrauch sollten Sie das Gerat griindlich reini-
gen, besonders die Unterseite und das Messer.

Brandgefahr! Achten Sie besonders auf saubere Bauteile
am Schalldampfer.

Verwenden Sie zum Reinigen einen Handfeger. Hartnackige-
re Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Holz- oder
Kunststoffspachtel. Reinigen Sie die auReren Gehauseteile
mit einem Lappen.

Entfernen Sie lose Verschmutzungen vorsichtig durch Absau-
gen oder kontrolliertes Ausblasen mit Druckluft.

Mahwerk reinigen

Reinigungsmittel beschadigen das Mahwerk.
» Reinigen Sie das Mahwerk nur mit Wasser.

» Spritzen Sie das Mahwerk nicht mit einem Hochdruck-
reiniger ab!

Reinigen Sie das Mahwerk sofort nach dem Mahen. Vermei-
den Sie, dass Schmutz antrocknet und nur noch schwer ent-
fernt werden kann.

Festsitzende Grasreste und Schmutz stéren den Grasaus-
wurf und beeintrachtigen die Schnittqualitat.

1. Schalten Sie den Motor aus und warten Sie, bis das Mes-
ser stillsteht.

2. Lassen Sie das Gerat vollstandig abkihlen, um vorzeitige
Beschadigungen an Bauteilen (z. B. Kugellagern) zu ver-
hindern.

3. Drehen Sie die Schnitthdhenbegrenzung, bis das Messer
in Wartungs- und Reinigungsstellung ist.

4. Reinigen Sie das Mahwerk mit Wasser. Ein starker Was-
serstrahl verbessert die Reinigungswirkung.

Motorkiihlung reinigen

Ein verschmutztes Liftergitter fiihrt zur Uberhitzung des Mo-
tors, dies kann den Motor beschadigen. Halten Sie fir eine
ausreichende Motorklhlung die Motorabdeckung, Luftergitter
und den Motor sauber.

Halten Sie die Luftergitter auch wahrend des Betriebs frei von
Verschmutzungen.

2 1 1

1. Schalten Sie den Motor aus.

2. Entfernen Sie Verschmutzungen an beiden Liftergit-
tern (1).

3. Loésen Sie den Spannverschluss (2) und 6ffnen Sie das
Liftergitter (1).

4. Reinigen Sie das runde Kuhlluftgitter (3) des Motors.

5. Reinigen Sie den Kiihlluftkanal (4), insbesondere die In-
nenseite.

6. Schlieen Sie das Liftergitter (1) und sichern Sie es mit
dem Spannverschluss (2).
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Wartung

Kettenrader und Laufrollen reinigen

Beschadigungsgefahr durch Ablagerungen an Kettenra-
dern und Laufrollen.

Ablagerungen fuhren zu erhdhter Kettenspannung und
UbermaRigem Verschleily der Laufrollen.

» Entfernen Sie Ablagerungen gemaf den nachfolgenden
Anweisungen.

Reinigen Sie die Kettenrader und Laufrollen sofort nach dem
Mahen. Vermeiden Sie, dass Schmutz antrocknet und nur
noch schwer entfernt werden kann.

1. Schalten Sie den Motor aus.

2. Lassen Sie das Gerat vollstandig abkihlen, um vorzeitige
Beschadigungen an Bauteilen (z. B. Kugellagern) zu ver-
hindern.

3. Entfernen Sie Ablagerungen von den Kettenradern und
Laufradern. Reinigen Sie insbesondere die Rillen der
Laufrollen.
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Grunddurchsicht

Prifen Sie flr einen sicheren Arbeitszustand des Gerats alle
Muttern, Bolzen, Schrauben, Anschliisse von Kraftstoffleitun-
gen, Luftfilter usw. regelmaBig auf festen Sitz. Uberpriifen
Sie das Ziindkabel und die Zindkerzenstecker auf Beschadi-
gungen.

Wechseln Sie beschadigte oder abgenutzte Teile, insbeson-
dere Abdeckungen, Schutztuch, Schalldampfer oder Kraft-
stofftank, sofort aus (autorisierte Fachwerkstatt).

Prifen Sie alle Teile, in denen sich Flissigkeiten befinden,
auf Undichtigkeiten und guten Zustand. Diese kénnen sein:
Kraftstofftank, Kraftstoffhahn, Kraftstoffleitungen, Vergaser,
Motor, Getriebe, Batterie, Hydrauliksystem.

Wenden Sie sich im Falle von Undichtigkeiten an eine autori-
sierte Fachwerkstatt.

Empfanger und Sender prifen

Priifen Sie den Sender und die Bedienelemente des Senders
auf Funktion und Beschadigungen. Bei Beschadigungen
kann Feuchtigkeit eindringen und zu Funktionsstérungen fiih-
ren.

Prifen Sie die den Sender insbesondere auf
— Einwandfreie Funktion der Bedienelemente.

— Beschadigungen an den Gummimanschetten der Be-
dienelemente.

— Beschadigungen am Gehause und Display.

Wenden Sie sich bei Beschadigungen oder Funktionsstérun-
gen sofort an eine autorisierte Fachwerkstatt.

Lassen Sie den Empfanger und Sender regelmafig von einer
autorisierten Fachwerkstatt Gberprifen. Bitte beachten Sie,
dass ggf. lokale Bestimmungen gelten kdnnen.

Bei gewerblicher Verwendung des Gerats kénnen besondere
lokale Anforderungen gelten. Informieren Sie sich ggf. bei lo-
kalen Behorden.

Hauptschalter prifen

1. Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter ein.

= Die LED 1 am Empfanger muss grun leuchten.
2. Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter ab.

= Die LEDs am Empfanger missen erléschen.
3. Ziehen Sie den Schliissel vom Hauptschalter ab.

= Der Schlissel darf sich nur in Position 0 abziehen las-
sen.



Wartung

Sicherheitsfunktionen prufen

A Warnung

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegung. Bei der
Durchfiihrung der Prufungen kann sich das Gerat unerwar-
tet bewegen.

» Fuhren Sie die Prifungen auf einer ausreichend grof3en
und Ubersichtlichen Flache ohne Hindernisse durch.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang des
Kapitels ,Wartung®.

A Warnung

Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer und her-
ausgeschleuderte Gegenstande.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachgtter im Gefahrenbereich befinden.

» Bringen Sie Hande und FiRe nicht in die Nahe von sich
bewegenden und rotierenden Teilen.

» Kuppeln Sie das Messer nur ein, wenn es frei drehen
kann und weder Gegenstande noch den Boden bertihrt.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt, wenn
Sie bei den Priifungen ein abweichendes Verhalten feststel-
len.

Vorbereitung

1. Schalten Sie Empfanger und Sender ein.

2. Starten Sie den Motor.

3. Fahren Sie auf ein grolRes, freies und ebenes Gelande.

Start-Stopp-Schalter priifen
1. Kuppeln Sie das Messer ein.

2. Fahren Sie langsam vorwarts.

3. Driicken Sie den Start-Stopp-Schalter (1) am Sender.
= Der Motor muss ausgehen.
= Die Statusleuchte muss blinken.

= Der Fahrantrieb geht in Nullstellung, Parkbremse ist
aktiv.

= Motorstart und Fahrantrieb diirfen Gber den Sender
nicht mehr bedienbar sein.

= Der Motor muss ausgehen.
= Die Statusleuchte muss blinken.

= Der Fahrantrieb geht in Nullstellung, Parkbremse ist
aktiv.

= Motorstart und Fahrantrieb dirfen Gber den Sender
nicht mehr bedienbar sein.

Wartungs- und Reinigungsstellung des Messers
priifen

1. Kuppeln Sie das Messer ein.

2. Drehen Sie die Schnitthéheneinstellung, bis das Messer
in Wartungs- und Reinigungsstellung ist.

= Die Schnitthbhenanzeige muss oberhalb von 5 ste-
hen.

= Das Messer wird ausgekuppelt.
= Die Statusleuchte darf nicht mehr blinken.
= Das Messer darf sich jetzt nicht einkuppeln lassen.

RC-Funktionen priifen

/A Warnung

Verletzungsgefahr durch unerwartete Bewegung. Bei der
Durchfiuihrung der Priifungen kann sich das Gerat unerwar-
tet bewegen.

» Fuhren Sie die Prifungen auf einer ausreichend groRen
und Ubersichtlichen Flache ohne Hindernisse durch.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise am Anfang des
Kapitels ,Wartung®.

A Warnung

Verletzungsgefahr durch das umlaufende Messer und her-
ausgeschleuderte Gegenstande.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen, Kinder,
Tiere oder Sachguter im Gefahrenbereich befinden.

» Bringen Sie Hande und FuRe nicht in die Nahe von sich
bewegenden und rotierenden Teilen.

» Kuppeln Sie das Messer nur ein, wenn es frei drehen
kann und weder Gegenstande noch den Boden berthrt.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt, wenn
Sie bei den Prifungen ein abweichendes Verhalten feststel-
len oder wenn z. B. die Lenktrimmung nicht korrekt vorge-
nommen werden kann.

Maoglicherweise muss die Steuerung durch eine autorisierte
Fachwerkstatt kalibriert werden oder es liegen mechanische
Stérungen vor.

Not-Halt-Schalter priifen
1. Kuppeln Sie das Messer ein.

2. Dricken Sie den Not-Halt-Schalter am Gerat.
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Betriebsbereitschaft von Sender und Empfanger

prifen

1. Schalten Sie Empfénger und Sender ein, wie im Kapitel
~,Empfanger und Sender einschalten® beschrieben.

= Die Huptdne missen wie beschrieben zu héren sein.

= Im Display (9) mussen die Anzeigen wie beschrieben
angezeigt werden.

= Die LED 1 am Empfanger muss grin leuchten.
= Die LED 2 am Empfanger muss orange blinken.
= Die LED 3 am Empfanger muss grin blinken.
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Fahrantrieb priifen
1. Schalten Sie Empfanger und Sender ein.

2. Stellen Sie den Drehknopf ,maximale Fahrgeschwindig-
keit“ (8) auf Hase.

3. Starten Sie den Motor.
= Das Gerat muss stillstehen.

4. Gashebel ganz nach oben ziehen.
= Der Motor lauft mit Standgas.

5. Drucken Sie den linken Joystick (2) nach vorne.
= Das Gerat muss vorwarts fahren.

6. Driicken Sie den linken Joystick (2) nach hinten.
= Das Gerat muss ruckwarts fahren.

7. Lassen Sie den linken Joystick (2) los.

= Das Gerat muss anhalten und stillstehen.

8. Stellen Sie den Drehknopf ,maximale Fahrgeschwindig-
keit* (8) in Richtung Schildkroéte.

9. Drucken Sie den linken Joystick (2) nach vorne oder hin-
ten.

= Je weiter Sie den Drehknopf ,maximale Fahrge-
schwindigkeit® (8) in Richtung Schildkréte drehen, de-
sto geringer muss die maximal erreichbare Geschwin-
digkeit werden.
Fihren Sie alle weiteren Priifungen ausschlieRlich mit Stand-
gas durch.

Lenkung im Stand priifen
1. Driicken Sie den rechten Joystick (3) langsam nach links.
= Das Gerat dreht sich langsam auf der Stelle nach

links. Die linke Kette bewegt sich nach hinten, die
rechte Kette nach vorne.

2. Driicken Sie den rechten Joystick (3) langsam nach
rechts.

= Das Gerat dreht sich langsam auf der Stelle nach
rechts. Die linke Kette bewegt sich nach vorne, die
rechte Kette nach hinten.

Je weiter Sie den rechten Joystick (3) driicken, desto schnel-
ler dreht sich das Geréat.

Lenktrimmung priifen und einstellen
Beim Lenken im Stand hat die Lenktrimmung keinen Einfluss.

1. Drucken Sie den linken Joystick (2) langsam nach vorne.

= Das Gerat sollte geradeaus vorwarts fahren.

2. Wenn das Gerat nach links fahrt:
Drehen Sie den Drehknopf ,Lenkung trimmen® (7) nach
rechts, bis das Gerat geradeaus fahrt.

3. Wenn das Gerat nach rechts fahrt:
Drehen Sie den Drehknopf ,Lenkung trimmen* (7) nach
links, bis das Gerat geradeaus fahrt.

Lenkung beim Fahren priifen
1. Drucken Sie den linken Joystick (2) langsam nach vorne —
das Gerat muss vorwarts fahren.

2. Driicken Sie den rechten Joystick (3) langsam nach links.
= Das Geréat fahrt eine Kurve nach links.

3. Dricken Sie den rechten Joystick (3) langsam nach
rechts.

= Das Gerat fahrt eine Kurve nach rechts.

Wenn Sie den Joystick (3) vollstandig driicken, bleibt die kur-
veninnere Kette stehen.



Wartung

Parkbremse priifen

A Warnung
Wenn die Parkbremse nicht richtig eingestellt ist, kann das
Gerat wegrollen.

» Stellen Sie sicher, dass die Parkbremse stets einwand-
frei funktioniert.

1. Fahren Sie das Gerat bergauf in ein Gelande mit 30° bis
40° Steigung.

2. Halten Sie das Geréat an.

= Das Gerat muss stehen bleiben und darf nicht bergab
rollen.

Wenn die Ketten blockieren, ist die Parkbremse richtig einge-
stellt.

Wenn sich das Gerat bewegt, muss die Parkbremse in einer
autorisierten Fachwerkstatt nachgestellt werden.

Messer und Schlegelwelle priifen

A\ Warnung

Abnutzung oder Beschadigung an den Messern und an
Befestigungselementen kann dazu flihren, dass sich Mes-
ser oder Befestigungselemente I6sen.

» Priifen Sie die Messer und alle Befestigungsteile ge-
mal den nachfolgenden Anweisungen.

A\ Warnung
Durch unsachgemafR montierte und gewartete Messer be-
steht erhebliche Verletzungsgefahr.

» Arbeiten am Messer dlirfen nur von einer autorisierten
Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

Verwenden Sie feste Handschuhe, wenn Sie die
Messer prifen.

Arbeiten am Messer und der Messerwelle erfordern besonde-
re Fachkenntnisse und dirfen deshalb nur von einer autori-
sierten Fachwerkstatt durchgefuhrt werden.

Prifen Sie das Messer, die Schlegelwelle und alle Befesti-
gungsteile auf Vollstandigkeit, Abnutzung, Beschadigung,
und Risse

— vor und nach jedem Maheinsatz.

— bei spurbaren Veranderungen oder ungewdhnlichen Vibra-
tionen.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt, wenn
Sie bei der Priifung Fehler oder Schaden feststellen.

Samtliche abgebildete Messerteile und deren Befestigungs-
teile sind zu wechseln

— wenn Beschadigungen oder Risse festgestellt werden.
— ungewohnlich starke Vibrationen auftreten.

— mindestens einmal jahrlich oder alle 50 Betriebsstunden,
unabhangig davon, ob Verschleil vorhanden ist oder nicht.

Das Material ermudet, kann Risse bekommen, wodurch Per-
sonen und Sachgtter gefahrdet werden. Weggeschleuderte
Bruchstuicke kdnnen zu schweren Verletzungen fiihren.

Ungewohnliche Vibrationen sind ein Hinweis auf
— fehlende oder abgebrochene Messer,
— UbermaRige oder einseitige Abnutzung des Messers oder

— Beschadigung der Motor- oder Schneidwerkbefestigung.

Schlegelmesser wechseln

ﬁi&\?

Neues Messer

Messer ersetzen
- gebrochen

- verbogen

- beidseitig abge-
nutzt

Messer wenden

- einseitig abge-
nutzt

Die Schlegelmesser (1) sind beidseitig montierbar. Wenden
Sie alle Schlegelmesser zusammen, wenn:

— eine Seite abgenutzt ist und

— die andere Seite des Schlegelmessers noch nicht verwen-
det wurde.

Ersetzen Sie ein Schlegelmesser, wenn das Messer:
— gebrochen,

— gerissen,

— verbogen oder

— beidseitig abgenutzt ist.

Bei ungleichmaRigem Verschleily besteht die Gefahr einer
Unwucht.

Ersetzen Sie alle Schlegelmesser zusammen, wenn mehr als
2 Schlegelmesser beschadigt oder abgenutzt sind.

Prufen Sie bei jedem Messerwechsel die Schlegelwelle (2)
auf Beschadigungen und Risse.

Halten Sie stets neue Ersatzmesser bereit.
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Wartung

Originalmesser
Ein Original Messer erkennen Sie an der Einpragung:

AS XXXXXXXX

Die Einpragung entspricht der Ersatzteilnummer.

Befestigungselemente und Schlegelwelle priifen

A Warnung

Abnutzung oder Beschadigung an der Schlegelwelle und
an Befestigungselementen kann dazu fiihren, dass sich
Schlegelmesser oder Befestigungselemente 16sen.

» Uberpriifen Sie Schlegelwelle, Befestigungslaschen,

Befestigungsschrauben und zugehdrige Muttern der
Schlegelmesser.

Die Befestigungselemente nutzen sich beim Mahen ab. Er-
neuern Sie die Befestigungsschrauben (1) und zugehdrigen
Muttern (2),

— wenn sie um mehr als 1 mm im Durchmesser abgenutzt
sind und

— bei jedem Messerwechsel.
Verwenden Sie nur Original Ersatzteile.

Prifen Sie bei jedem Messerwechsel die Schlegelwelle auf
Beschadigungen. Die Befestigungslaschen (3) dirfen nicht
beschadigt, verbogen oder ausgeschlagen sein. Wenden Sie
sich an eine authorisierte Fachwerkstatt, wenn Beschadigun-
gen, Risse oder Abnutzung entstanden sind.

Messerbremse priifen

1. Schalten Sie Empfanger und Sender ein.
2. Starten Sie den Motor.

3. Fahren Sie auf einen Untergrund, in dem das Messer frei
drehen kann und weder Gegenstande noch den Boden
berlhrt.

4. Stellen Sie sicher, dass sich niemand im Gefahrenbereich
des Gerats aufhalt.

5. Stellen Sie den Gashebel auf die maximale Motordreh-
zahl.

6. Kuppeln Sie das Messer ein.
7. Kuppeln Sie das Messer aus.

= Das Messer muss aus maximaler Drehzahl in weniger
als 7 Sekunden stillstehen.

= Die Statusleuchte darf nicht mehr blinken.
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Ketten priifen

Zustand der Ketten priifen
Prifen Sie die Ketten auf Vollstéandigkeit, Abnutzung, Be-
schadigungen und Risse

— vor und nach jeden Maheinsatz.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt, wenn
Sie bei der Priifung Fehler oder Schaden feststellen.

Die Ketten sind zu wechseln

— wenn Beschadigungen oder Risse festgestellt werden.
— wenn die Stollen der Ketten abgenutzt sind.

— wenn die Stahlseile der Ketten freiliegen.

— wenn gerissene Stahlseile sichtbar sind.

Wechseln Sie die Ketten immer paarweise.

Kettenspannung prifen

Beschadigungsgefahr durch falsch gespannte Ketten.

Zu hohe Kettenspannung fuhrt zu Beschadigungen am
Rahmen des Gerats, dem Kettenantrieb und den Ketten.

Nicht ausreichend gespannte Ketten kdnnen sich wahrend
der Fahrt vom Gerat l6sen.
» Achten Sie stets auf die korrekte Spannung der Ketten.

» Spannen Sie die Ketten immer gemaR den nachfolgen-
den Anweisungen.

Die korrekte Kettenspannung schutzt die Ketten und den
Rahmen des Gerats vor Uberlastung.

Jede Kette wird Uber ein Federpaket (5) gespannt. Das Fe-
derpaket (5) ist von oben zugéanglich.

Gerate ohne Federbox:

125mm |

Die Kettenspannung ist richtig eingestellt, wenn die Lange
des Federpakets (5) 125 mm betragt.



Wartung

Gerate mit Anzeige an der Federbox:
E— N —— _\=l_=
» }D :ﬂ}:
6
Die Senkbohrung (6) zeigt die aktuelle Kettenspannung an.
Die Kettenspannung ist richtig eingestellt, wenn die Senkboh-

rung mit dem Ende der Aussparung in der Federbox (5) ab-
schlief3t.

Ketten spannen
Sie kénnen die nachfolgend beschriebenen Arbeiten durch-
fuhren, wahrend das Gerat auf einer ebenen Flache steht.

1. Lésen Sie den Sicherungssplint und entnehmen Sie die
Verlangerung (1) aus der Halterung (2).

2. Fuhren Sie die Verlangerung (1) von der Rickseite des
Gerats ein und unter dem Gerat durch.

3. Setzen Sie die Verlangerung (1) auf den Vierkant (3).

4. Setzen Sie einen Steckschlisselgriff 1/2" auf die Verlan-
gerung (1) und drehen Sie den Vierkant (3) im Uhrzeiger-
sinn, um die Kette (4) zu spannen.

5. Gerate ohne Federbox:
Spannen Sie die Ketten so, dass das Federpaket (5) eine
Lange von 125 mm hat.

6. Spannen Sie die andere Kette auf dieselbe Weise.

7. Setzen Sie die Verlangerung (1) wieder in die Halte-
rung (2) und befestigen Sie sie mit dem Sicherungssplint.

Motor warten

Die Zuindanlage erzeugt ein elektromagnetisches Feld.

» Trager von Herzschrittmachern diirfen nicht an strom-
fuhrenden Teilen arbeiten.

A Vorsicht

Bei zu hoch eingestellter Drehzahl kénnen Gegenstande

herausgeschleudert werden. Der Motor kann Schaden

nehmen und es entsteht eine hdhere Larmbelastigung.

» Andern Sie nicht die Grundeinstellung des Vergasers
oder der Drehzahlregelung.

Die Betriebsanleitung des Motors ist vom Motorenhersteller
erstellt. Sie enthalt alle verbindlichen Wartungsvorschriften
und die Garantiebedingungen fiir den Motor. Sollte eine Ga-
rantiearbeit am Motor anfallen, wenden Sie sich bitte an lhre
autorisierte Fachwerkstatt oder den nachsten Motoren-Ver-
tragshandler.

Besonders wichtig fiir eine lange Nutzungsdauer des Motors
ist eine ausreichende Motorkuhlung.

Halten Sie

- die Motorabdeckung (LUftergitter),

- den Schallddmpfer (Schutzgitter) und
- die Kiuhlrippen des Motors

stets sauber.

Motorolstand priifen

Falscher Olstand kann den Motor beschadigen.
» Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz den Motordlstand.

Der Olstand darf nie zu niedrig sein, sonst kann der Motor
beschadigt werden. Beim Fahren an Hangen sollte der OI-
stand immer am oberen Level sein.

Fillen Sie niemals zu viel Ol ein. Es besteht sonst die Ge-
fahr, dass Ol in den Luftfilter gelangt und diesen zerstort.

Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung des Motorenher-
stellers.

1: Luftfilter
2: Oleinfiillstutzen

3: Olmessstab
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Wartung

Olstand Winkelgetriebe priifen

Batterie prufen und laden

Falscher Olstand kann das Getriebe beschadigen.
» Uberpriifen Sie vor jedem Einsatz den Olstand.

Stellen Sie das Gerat 30 Minuten auf einem ebenen Unter-
grund ab, bevor Sie den Olstand priifen.

Das Schauglas (1) sollte mindestens zu 1/2 mit Ol gefiillt
sein.

O

Ist der Olstand tiefer als 1/3 des Schauglases, kann dies zur
Beschadigung des Getriebes durch Uberhitzung fiihren.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt, wenn
der Olstand zu niedrig ist.

Luftfilter warten

A Warnung

Durch Reinigungsmittel besteht Brand- oder Explosionsge-
fahr.

» Reinigen Sie den Lulftfilter nie mit brennbaren Losungs-
mitteln.

Achten Sie stets auf einen sauberen Luftfilter. Ein schmutzi-

ger Luftfilter vermindert die Motorleistung und erhéht den Mo-

torverschleil und den Kraftstoffverbrauch. Unabhangig von
der Betriebsstundenzahl sollte der Filtereinsatz spatestens
jahrlich gewechselt werden. Betreiben Sie den Motor nicht
ohne Luftfilter.

Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitung des Motorenher-
stellers.
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A Warnung

Von der Batterie gehen Gefahren aus.
» Halten Sie Kinder fern.
» Fiihren Sie niemals Anderungen an der Batterie durch.

» Die Batterie ist versiegelt und darf niemals geéffnet wer-
den.

» Tragen Sie bei allen Arbeiten an der Batterie oder den
Batteriekabeln Schutzbrille und Handschuhe.

» Holen Sie bei Unfallen mit Batteriesaure immer arztliche
Hilfe.

A Warnung
Explosionsgefahr

Beim Laden der Batterie entstehen explosive Gase. Eine
Explosion der Batterie kann Verletzungen hervorrufen und
zur Erblindung fuhren.

» Halten Sie offene Flammen oder Zundquellen fern und
rauchen Sie nicht.

» Laden Sie die Batterie nur in gut bellfteten Raumen.

A Warnung

Veratzungsgefahr

Batterien enthalten Sauren. Kontakt mit der Batteriesaure
kann zu Blindheit oder ernsten Verbrennungen fuhren.

» Halten Sie die Batterie immer aufrecht und verschitten
Sie keine Batteriesaure.

» Vermeiden Sie Kontakt mit der Haut und den Augen.

» Spilen Sie bei Kontakt der Augen mit Batteriesaure so-
fort die Augen mit Wasser.

A Warnung

Beim Arbeiten an der Batterie besteht Kurzschlussgefahr.

» Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstande
auf die Batterie.

» Beachten Sie die Montagereihenfolge beim Ab- und An-
klemmen der Batterie.

Arbeiten an der Batterie konnen den Empfanger beschadi-
gen.

» Driicken Sie den Start-Stopp-Schalter am Sender.
Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter aus und zie-
hen Sie den Schllssel ab, bevor Sie an der Batterie ar-
beiten.

Zieht der Anlasser den Motor nicht oder nur schwach durch,
laden Sie die Batterie.

Verwenden Sie elektronisch geregelte Ladegerate. Solche
Ladegerate ,erkennen® die angeschlossene Batterie und la-
den diese mit dem notwendigen Ladestrom und beenden den
Ladevorgang, wenn die Batterie voll ist.

Verwenden Sie ein Ladegerat, das mit einem 12 V Anschluss
fur Bordnetzsteckdosen ausgerustet ist. Stecken Sie den Ste-
cker zum Laden in die Bordnetzsteckdose.



Zusammenbau

Laden Sie die Batterie auf, bevor Sie das Gerat Uberwintern.
Eine voll geladene Batterie kann etwa 4 Monate gelagert
werden, ehe sie nachgeladen werden muss.

Batterie austauschen

A Warnung

Beim Arbeiten an der Batterie besteht Kurzschlussgefahr.

» Legen Sie keine Werkzeuge oder Metallgegenstande
auf die Batterie.

» Beachten Sie die Montagereihenfolge beim Ab- und An-
klemmen der Batterie.

Fir Arbeiten an der Batterie missen gegebenenfalls Abde-
ckungen oder Batteriebefestigungen ausgebaut werden. Dies
kann je nach Geréat variieren.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise. Flihren Sie die Arbei-
ten nur aus, wenn Sie diese sicher durchfiihren kénnen.
Wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt, wenn Sie die Arbei-

ten nicht sicher durchflihren kdnnen oder Probleme auftreten.

Wichtig: Verwenden Sie nur Originalbatterien.

Originalbatterien erhalten Sie beim Hersteller oder bei Ihrer
autorisierten Fachwerkstatt. Beachten Sie auch alle Hinweise
in der Betriebsanleitung der Batterie (wenn vorhanden).

Achtung! Verwechseln Sie keinesfalls den Plus- und Minus-
pol.

1. Klemmen Sie das schwarze Kabel (-) ab.
2. Klemmen Sie das rote Kabel (+) ab.
3. Bauen Sie die Batterie aus dem Geréat aus.
4. Bauen Sie die neue Batterie in das Geréat ein.
5. SchlieRen Sie das rote Kabel (+) an.
6. SchlieRen Sie das schwarze Kabel (-) an.
Hydrostat-Getriebe

A Warnung

Verletzungsgefahr durch Hochdruck im hydraulischen Sys-
tem.

» Prifen Sie das hydraulische Antriebssystem auf Dicht-
heit, Beschadigungen und Scheuerstellen.

/A Warnung

Beim Austreten von Ol besteht die Gefahr der Umweltver-
schmutzung.

» Prifen Sie das hydraulische Antriebssystem vor und
nach dem Mahen auf Dichtheit.

Der Olwechsel muss von einer autorisierten Fachwerkstatt
durchgefiihrt werden (siehe Kapitel ,Wartungsubersicht®).

Prifen Sie, ob der Getriebelifter unbeschadigt ist.

Der hydrostatische Antrieb erzeugt ein gleichmaRiges, mit
zunehmender Last (z. B. in steilem Gelande) lauter werden-
des Arbeitsgerausch. Verandert sich dieses Arbeitsgerausch,
wird es unregelmafig oder sehr laut, lassen Sie den hydro-
statischen Antrieb abkuhlen. Ist das veranderte Arbeitsge-
rausch auch dann noch vorhanden, lassen Sie das Gerat von
einer autorisierten Fachwerkstatt prifen.

Fettschmierung

An der Schnitthéheneinstellung und der Schnitth6henbegren-
zung ist jeweils ein Schmiernippel (1) angebracht.
1. Reinigen Sie die Schmiernippel.

2. Schmieren Sie die Schmiernippel mit einer Hand-Fett-
presse ab (1-2 Hiibe druckfestes Fett).

3. Entfernen Sie Uberschussiges, herausgedricktes Fett von
den Lagerstellen.

4. Reinigen Sie die Spindeln, insbesondere wenn sie ver-
schmutzt oder schwergangig sind.

5. Fetten Sie die Spindeln.
Zusammenbau

Lieferumfang

Das Gerat wird in einem Karton auf einer Palette geliefert.
Zum Lieferumfang gehort:

— Das Gerét.

— Der Sender mit Batterien und Gurten.
— Schlissel fir Hauptschalter.

— Werkzeugtasche mit Kleinteilen.

— Diese Betriebsanleitung.

— Herstellungszertifikat.

— Betriebsanleitung Motorenhersteller.

— Betriebsanleitung Sender und Empfanger.

Auspacken

N

Entfernen Sie den Karton.

2. Legen Sie die Batterien in den Sender ein (siehe Kapitel
.Batterie am Sender priifen und wechseln®).

3. Bringen Sie den Gurt am Sender an.

Entfernen Sie den Ersatzschlissel und bewahren Sie die-
sen an einem sicheren Ort auf.

P
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Lagerung

Lagerung

A Gefahr
Vergiftungsgefahr durch giftige Abgase.

» Betreiben Sie den Motor nicht in geschlossenen oder
schlecht belifteten Raumen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Vergiftungs-
gefahr.

A Warnung
Brandgefahr

Teile des Gerats konnen im Betrieb extrem heil} werden
und dadurch einen Brand verursachen.

» Beachten Sie die Sicherheitshinweise zur Brandgefahr.

A Warnung

Es besteht Verletzungsgefahr bei unbefugter Benutzung.

» Driicken Sie den Start-Stopp-Schalter am Sender.
Schalten Sie das Gerat am Hauptschalter aus und zie-
hen Sie den Schlissel ab.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerat in einem verschlossenen, trockenen
und gut beliifteten Raum und fiir Kinder nicht erreichbar auf.

Beheben Sie Stérungen am Gerat grundsatzlich vor der Ein-

lagerung, damit sich das Gerat stets in betriebssicherem Zu-

stand befindet. Lassen Sie das Gerat mindestens 20 Minuten
abklhlen, bevor Sie es aufbewahren.

Beachten Sie auch die Hinweise zur Lagerung in der Be-
triebsanleitung des Motorenherstellers.

Langere Einlagerung

1. Beachten Sie die Sicherheitshinweise fiir den Umgang
mit Kraftstoff.

Fahren Sie den Kraftstofftank leer.

3. Vergaser entleeren: SchlieRen Sie den Kraftstoffhahn,
starten Sie den Motor und lassen Sie ihn laufen, bis er
von selbst stehen bleibt.

Reinigen Sie das Gerat grundlich.

Bessern Sie vorhandene Lackschaden aus (Lackspray
siehe Kapitel ,Zubehor”).

6. Ziehen Sie den Schlissel am Hauptschalter ab und be-
wahren Sie ihn getrennt vom Geréat auf.

7. Nehmen Sie die Batterien aus dem Sender.
Lassen Sie das Gerat vor einer langeren Einlagerung, z.B. im
Herbst, von einer autorisierten Fachwerkstatt Gberprifen!

Beachten Sie auch die Hinweise zur Lagerung in der Be-
triebsanleitung des Motorenherstellers.

Wiederinbetriebnahme

Fihren Sie vor einer Inbetriebnahme des Gerats nach einer
langeren Standzeit die im Kapitel ,Wartung“ beschriebenen
Arbeiten durch.
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Ersatzteile

Der zuverlassige und sichere Betrieb des Gerats hangt auch
von der Qualitat der verwendeten Ersatzteile ab. Es diirfen
nur Originalersatzteile und Zubehér, welches vom Hersteller
freigegeben wurde, verwendet werden. Beim Einbau von
Fremdteilen erlischt die Gewahrleistung und die Garantie fiir
das Fremdteil wie auch flir das Gerat und daraus entstehen-
de Folgeschaden.

Teilen Sie lhrer autorisierten Fachwerkstatt den Geratetyp
und die Seriennummer des Gerats mit, wenn Sie Ersatzteile
bestellen.

Uber www.as-motor.com haben Sie direkten Zugang zu un-
serem Ersatzteil-Portal. Hier finden Sie Uiber die Suche-Funk-
tion schnell das richtige Ersatzteil und kénnen sich die ent-
sprechende Ersatzteil-Liste ausdrucken. Das erleichtert Ih-
nen die anschlieRende Bestellung Uber Ihre autorisierte
Fachwerkstatt unter Angabe des Geratetyp und der Serien-
nummer lhres Gerats.

VerschleiBteile

Einige Teile sind Verschleifiteile. Sie verschleilRen beim Ge-
brauch und mussen dann ersetzt werden. Daher besteht z. B.
fur folgende Teile kein Garantieanspruch:

Messer, Messerklingen, Messerbalken, Messerschrauben,
Gleitscheiben, Keilriemen, Ketten, Bowdenzlige, Starterseile,
Druckteller, Luftfilter, Zlindkerzen, Tellerfedern, Sicherungs-
bleche, Sicherungen, Scheiben, Druckplatten, Druckschei-
ben, Schutztiicher, Prallschutztiicher, Rader, Reifen, Biirs-
ten, Kufen, usw.

Entsorgung und Recycling

Rasenschnitt gehért nicht in den Mill, sondern soll kompos-
tiert werden.

Zerkleinerter Aufwuchs verrottet schnell und kann daher als
Griindung liegen bleiben.

Entsorgen Sie Altdl und Altbenzin gemaf den ortlichen Be-
stimmungen oder geben Sie es bei Ihrer Ol-Verkaufsstelle
ab.

X

Das Symbol der durchgestrichenen Mlltonne auf Radern be-
deutet, dass dieses Produkt und die potenziell enthaltene/n
Batterie(n) getrennt vom Hausmuill entsorgt werden muss.
Als Endnutzer sind Sie dazu verpflichtet, das Produkt und die
Batterie(n) im Einklang mit den jeweils nationalen Bestim-
mungen einer getrennten Erfassung, zum Beispiel durch Ab-
gabe an einer offiziellen Sammelstelle, zuzuflihren. Auch ei-
ne Ruckgabe im Handel ist méglich, sofern der Vertreiber die
Rucknahme freiwillig anbietet oder gesetzlich zu dieser ver-
pflichtet ist.

Bitte beachten Sie, dass Altbatterien und Altakkumulatoren,
die nicht vom Altgerat umschlossen sind, und die zersté-
rungsfrei aus dem Altgerat entnommen werden kdnnen, be-
reits vor der Abgabe vom Altgerat zu trennen sind.



Garantie

Durch die getrennte Erfassung leisten Sie einen wertvollen
Beitrag zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Ge-
sundheit, da im Rahmen einer ordnungsgemafen Behand-
lung von Altgeraten einerseits potenziell negative Auswirkun-
gen, die durch das Vorhandensein von geféhrlichen Stoffen
bedingt sind, vermieden und andererseits Rohstoffe durch
deren Rickgewinnung geschont werden.

Bitte beachten Sie dariliber hinaus, dass die Abfallvermei-
dung einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz
leistet. Sofern mdoglich, ist daher neben einer weiteren eige-
nen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnut-
zer eine 6kologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Garantie

Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Homepage
www.as-motor.com.

Bitte drucken Sie die Dokumente, die Sie bei der Online-Re-
gistrierung erhalten, aus. Bewahren Sie diese zusammen mit
Ihrem Kaufbeleg auf.
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Mogliche Stérungen

Mogliche Storungen

Bei einer Stérung wird zunachst empfohlen, den Sender am Start-Stopp-Schalter und das Gerat am Hauptschalter abzuschal-
ten. Nach 10 Sekunden nehmen Sie das Gerat wieder in Betrieb. Wechseln Sie ggf. auch die Frequenz (siehe Kapitel

,Funkfrequenz wahlen®).

Bleibt die Stérung bestehen, hilft Innen die nachfolgende Tabelle und die Tabelle ,Fehlercodes* die am haufigsten vorkommen-
den Stérungen und deren Beseitigung zu erkennen.

Lasst sich die Stdrung nicht beseitigen, ist die nachste autorisierte Fachwerkstatt einzuschalten.

Eine autorisierte Fachwerkstatt finden Sie auf unserer Homepage unter www.as-motor.com.

Stérung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Keine Verbindung zwischen
Sender und Empfanger

Stoérung am Empfanger.

Empfanger priifen (autorisierte Fachwerkstatt).

Batterie am Sender leer.

Batterie ersetzen.

Batterie am Gerat leer.

Batterie laden (siehe Kapitel ,Batterie priifen und
laden®) bzw. autorisierte Fachwerkstatt.

Funkreichweite Gberschritten.

Abstand zwischen Sender und Empfanger reduzie-
ren.

Funkstérung durch andere Sender (Funk-
gerate, Garagentoroffner, Fahrzeug-
schlissel).

Sender und Empfanger ausschalten, nach 10 Se-
kunden wieder starten.

Funkkanal wechseln.

Abstand zur Stérquelle vergrofRern.
Storquelle entfernen.

Antenne lose, besch&digt oder nicht mehr
vorhanden.

Antenne befestigen oder erneuern.

Keine Anzeige am Sender

Sender ausgeschaltet.

Sender einschalten.

Batterie am Sender leer.

Batterie ersetzen.

Batteriefach defekt (z. B. Korrosion oder
Batterie ausgelaufen)

Batteriefach prifen und reinigen (autorisierte Fach-
werkstatt).

Betriebszeit des Senders zu
kurz

Batterie am Sender leer.

Batterie ersetzen.

Falsche Batterien eingesetzt.

Korrekte Batterien einsetzen (siehe Kapitel
»Technische Daten®)

Anlasser dreht sich nicht

Not-Halt-Situation liegt vor.

Not-Halt-Situation beseitigen (siehe Kapitel
,Vorgehen nach einem Not-Halt®).

Sicherung defekt.

Ersetzen (ggf. autorisierte Fachwerkstatt).

Batterie am Gerat leer.

Batterie laden (siehe Kapitel ,Batterie prifen und
laden®) bzw. autorisierte Fachwerkstatt.

Batterie am Gerat defekt.

Batterie erneuern (autorisierte Fachwerkstatt).
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Mogliche Stérungen

Stoérung

Méogliche Ursache

Abhilfe

Motor springt nicht an

Benzinhahn geschlossen.

Benzinhahn 6ffnen.

Tankbellftungsschraube geschlossen.

Tankbeliftungsschraube 6ffnen.

Kein Kraftstoff im Tank.

Kraftstoff nachfillen.

Starterklappe / Choke offen.

Starterklappe schlieRen.

Gerat wurde gekippt — Luftfilter verdlt.

Luftfilter erneuern, Ziindkerze herausdrehen und bei
geschlossenem Benzinhahn mehrmals starten,
Ziundkerze trocknen und wieder eindrehen.

Motor aufgrund mehrerer Startversuche
»abgesoffen®.

Zundkerzen herausdrehen und bei geschlossenem
Benzinhahn mehrmals starten, Zindkerzen trocknen
und wieder eindrehen.

Zindkerzenstecker abgezogen.

Sicherheitshinweise beachten! Ziindkerzenstecker
aufstecken.

Luftfilter verschmutzt.

Luftfilter warten (siehe Kapitel ,Wartung®).

Zundkerzen verruf3t, beschadigt oder
falscher Elektrodenabstand.

Zundkerzen reinigen und Elektrodenabstand priifen
(siehe Kapitel ,Wartung“). Ziindkerzen bei Bedarf
ersetzen.

Schlechter, verschmutzter oder alter
Kraftstoff.

Kraftstoffsystem reinigen (autorisierte Fachwerk-
statt).
Verwenden Sie stets frischen Kraftstoff.

Motor startet schlecht oder
lauft unregelmagig

Starterklappe / Choke geschlossen.

Starterklappe / Choke 6ffnen (siehe Kapitel ,Motor
starten®).

Luftfilter verschmutzt.

Luftfilter warten (siehe Kapitel ,Wartung®).

Schlechter, verschmutzter oder alter
Kraftstoff.

Verwenden Sie stets frischen Kraftstoff.

Zundkerze verruf3t, beschadigt oder
falscher Elektrodenabstand.

Zindkerze reinigen und Elektrodenabstand priifen
(siehe Kapitel ,Wartung“). Zuindkerze bei Bedarf er-
setzen.

Motor geht aus wahrend des
Betriebs

Batterie am Sender leer.

Batterie ersetzen.

Batterie am Geréat leer.

Batterie laden (siehe Kapitel ,Batterie prifen und
laden®) bzw. autorisierte Fachwerkstatt.

Gerat dreht sich auf der Stel-
le, obwohl kein Joystick be-
tatigt wird

Thermoschutzschalter hat die Fahran-
triebsaktuatoren voribergehend abge-
schaltet.

Liftergitter verschmutzt.

Gerat mindestens 15 Minuten abklhlen lassen.
Luftergitter reinigen.

Fahrantrieb blockiert.

Blockade entfernen (ggf. autorisierte Fachwerkstatt).

Gerat dreht sich wiederholt
auf der Stelle, obwohl kein
Joystick betatigt wird

Thermoschutzschalter hat die Fahran-
triebsaktuatoren wiederholt abgeschaltet.
Liftergitter, Bereich um die Hydrostatge-
triebe, Getriebellifter und Fahrantriebsak-
tuatoren verschmutzt oder Getriebellifter
beschadigt.

Gerat mindestens 15 Minuten abkuhlen lassen.
Liftergitter, Bereich um die Hydrostatgetriebe, Ge-
triebellifter und Fahrantriebsaktuatoren reinigen und
Getriebelufter prifen (ggf. autorisierte Fachwerk-
statt)

Fahrantrieb schwergéangig oder Fahran-
triebsaktuatoren beschadigt.

Gerat mindestens 15 Minuten abkihlen lassen.
Autorisierte Fachwerkstatt.

Gerat bewegt sich nicht

Drehknopf Begrenzung Fahrgeschwindig-
keit steht auf ,Schildkrote®.

Drehknopf Begrenzung Fahrgeschwindigkeit einstel-
len.

Hydrostatantrieb tUberhitzt.

Abkuhlen (siehe Kapitel ,Wartung®).

Messer lasst sich nicht ein-
kuppeln

Mahwerk in Wartungs- und Reinigungs-
stellung.

Mahwerk in beliebige Schnittstellung bringen.

Keilriemen ist beschadigt.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Messer lasst sich nicht aus-
kuppeln

Messerkupplung blockiert oder defekt.

Autorisierte Fachwerkstatt.
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Mogliche Stérungen

Stoérung

Mogliche Ursache

Abhilfe

Das Messer dreht sich nicht

Keilriemen ist nicht genligend gespannt
oder beschéadigt.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Bowdenzug defekt.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Starke Vibrationen wahrend
des Betriebs

Unwucht durch fehlende, gebrochene,
ausgebrochene oder ungleichmaiig ab-
genutzte Messer.

Messer und Schlegelwelle priifen (siehe Kapitel
~Wartung®).

Schlegelwelle verbogen durch Kollisionen
mit Fremdkorpern.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Motorbefestigung ist lose.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Messerbefestigung ist lose.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Abnorme Gerausche

Lose Befestigungselemente.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Schalldampfer defekt.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Hydrostatantrieb Uberhitzt.

Abkulhlen (siehe Kapitel ,Wartung®).

Motor raucht

Luftfilter verschmutzt oder mit Ol getrankt.

Luftfilter warten oder erneuern (siehe Kapitel
~Wartung").

Olstand zu hoch.

Autorisierte Fachwerkstatt Olstand ablassen bis zur
Markierung.

Motor wird heil

Luftergitter verschmutzt.

Luftergitter reinigen.

Zu geringer Olstand im Motor.

Motordl nachfiillen (siehe Betriebsanleitung Moto-
renhersteller).

Kihlrippen des Motors sind verschmutzt.

Kuhlrippen durch autorisierte Fachwerkstatt reinigen
lassen.

Unsauberer Schnitt

Messer stumpf oder verschlissen.

Lassen Sie beschadigte Messer sofort austauschen
(autorisierte Fachwerkstatt).

Fahrgeschwindigkeit ist im Verhaltnis zur
Schnitthéhe zu grol3.

Fahrgeschwindigkeit verringern und/oder die richtige
Schnitthéhe wahlen.

Gehause des Gerats stark verschmutzt.

Reinigen.

Gehause des Mahers nicht parallel zum
Boden.

Einstellen (autorisierte Fachwerkstatt).

Mulchergebnis ist bei hohem
Aufwuchs nicht zufrieden-
stellend

Fahrgeschwindigkeit zu hoch.

Fahrgeschwindigkeit zuriicknehmen.

Mulchergebnis ist bei kurz-
em Aufwuchs nicht zufrie-
denstellend

Aufwuchs wird zu schnell ausgeworfen.

Fahrgeschwindigkeit erhdhen.

Gehduse verstopft

Mahen von zu hohem oder zu feuchtem
Gras.

Schnitthéhe und Mahgeschwindigkeit an die Mahbe-
dingungen anpassen.

Messer verschlissen.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Zu geringe Motordrehzahl trotz Vollgas.

Autorisierte Fachwerkstatt.

Das Gerat halt nicht in stei-
lem Gelande

Parkbremse falsch eingestellt, verschlis-
sen oder defekt.

Parkbremse priifen (siehe Kapitel ,Wartung®). Auto-
risierte Fachwerkstatt.

Motor geht nicht aus

Abschaltsystem defekt.

Not-Halt-Schalter am Gerat driicken.
Benzinhahn schlief3en.
Autorisierte Fachwerkstatt.

Gerét fahrt nicht geradeaus

Trimmung der Lenkung verstellt.

Trimmung mit Drehknopf ,Lenkung trimmen* am
Sender anpassen (ggf. autorisierte Fachwerkstatt).

Kette 10st sich vom Gerat

Kette falsch gespannt.

Kette richtig spannen.

Fremdkorper im Laufwerk.

Fremdkdorper entfernen.

Kette, Kettenrad oder Laufrader verschlis-
sen oder beschadigt.

Verschlissene oder beschadigte Teile erneuern (au-
torisierte Fachwerkstatt).
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Mogliche Stérungen

Fehlercodes

Wenn der Empfanger einen Fehler erkennt, wird im Display des Senders ein Fehlercode angezeigt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die am haufigsten vorkommenden Fehlercodes. Wenden Sie sich an Ihre autorisierte Fachwerk-
statt, wenn ein Fehlercode angezeigt wird, den Sie in dieser Tabelle nicht finden.

Anzeige

Benennung

Ursachen

Abhilfe

A3

Not-Halt-Schalter am Gerat
betatigt

Not-Halt-Schalter betatigt.

Not-Halt-Schalter durch Drehen im Uhrzei-
gersinn entriegeln.

Sicherung Nr. 5 (10 A) durchgebrannt
(siehe Kapitel ,Sicherungen®).

Ursache fur Ausldsen der Sicherung beseiti-
gen und Sicherung erneuern.

F2 Fahrhebel rechts geht nicht |Fahrhebel / Gestange rechts blockiert. Blockade beseitigen.
in Mittelstellung Sicherungen Nr. 1-3 (25 A) durchge- Ursache fiurr Auslosen der Sicherung beseiti-
brannt (siehe Kapitel ,Sicherungen®). gen und Sicherung erneuern.
F3 Winkelsensor Fahren Sicherungen Nr. 1-3 (25 A) durchge- Ursache fur Auslosen der Sicherung beseiti-
rechts brannt (siehe Kapitel ,Sicherungen®). gen und Sicherung erneuern.
F4 Fahrhebel links geht nicht |Fahrhebel / Gestange links blockiert. Blockade beseitigen.
in Mittelstellung . - R . o
Sicherungen Nr. 1-3 (25 A) durchge- Ursache fur Ausldsen der Sicherung beseiti-
brannt (siehe Kapitel ,,Sicherungen®). gen und Sicherung erneuern.
F5 Winkelsensor Fahren links |Sicherungen Nr. 1-3 (25 A) durchge- Ursache fur Ausldsen der Sicherung beseiti-
brannt (siehe Kapitel ,,Sicherungen®). gen und Sicherung erneuern.
FU Funkunterbrechung Batterie am Sender leer. Batterie ersetzen.
Batterie am Gerat leer. Batterie laden (siehe Kapitel ,Batterie prifen
und laden®) bzw. autorisierte Fachwerkstatt.
Funkreichweite Uberschritten. Abstand zwischen Sender und Empfanger
reduzieren.
Funkstérung durch andere Sender (Funk-|Sender und Empfénger ausschalten, nach
gerate, Garagentoroffner, Fahrzeug- 10 Sekunden wieder starten.
schitissel). Funkkanal wechseln.
Abstand zur Storquelle vergrofiern. Storquel-
le entfernen.
Antenne lose, beschadigt oder nicht mehr |Antenne befestigen oder erneuern.
vorhanden.
L Warnung niedrige Batterie- |Batteriekapazitadt am Sender niedrig. Batterie am Sender tauschen.

kapazitat
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Technische Daten

Technische Daten

Modell

AS 1000 OVIS RC

Einsatzbereich (Temperatur)

0-30°C
Bei Temperaturen unter 5 °C beachten Sie die Hinweise des Motorenher-
stellers zum Motordl.

Motor, Bauart

Zweizylinder-Viertakt-Motor

Hersteller Briggs & Stratton
Typ Vanguard, V-Twin
Hubraum 627 cm®

Leistung 15,5 kW (21,1 PS)
Motordrehzahl 3.600 min™'
Startvorrichtung Elektrostart
Batterie

Gerat 12V, 22 Ah
Sender 2x AA 1,5V

oder 2x AA Mignon 1,2 V NiMH-Akkus (nicht im Lieferumfang)

Fahrantrieb
Geschwindigkeit vorwarts
Geschwindigkeit rickwarts

Raupenlaufwerk
0-5,0 km/h
0-5,0 km/h

Flachenleistung

ca. 5.000 m?h

Wendekreis

ca.0m

Schneideinrichtung, Art
Schnittbreite

Schnitthdéhe stufenlos

Wartungs- und Reinigungsstellung
Antrieb des Schneidwerkzeugs
Kupplung des Schneidwerkzeugs
Aufwuchshohe

Schlegel-Mahwerk mit 28 Y-Schlegelpaaren, beidseitig verwendbar.
100 cm

30 - 110 mm

700 mm

Keilriemen

Riemenkupplung

bis ca. 150 cm

MaRe und Gewichte
Transportmalfe mit Verpackung L/B/H

208/130/130 cm

Getriebedl (pro Gerateseite)

Betriebsmale L/B/H 183/114/69 cm

Gewicht 425 kg

Fiillmengen

Kraftstofftank 12 Liter, davon ca. 0,1 L Reserve
Motorol 1,7 Liter 5W-50 vollsynthetisches Motordl

(siehe Betriebsanleitung Motorenhersteller)
2,1 Liter SAE 5W-50 vollsynthetisches Motordl

Gerauschpegel gemal DIN EN 12733

gemessener Schallleistungspegel Ly, 103,5dB (A)

Unsicherheitsfaktor Ky, 3,0dB (A)

gemessener Schalldruckpegel L, beim Bedienen

hinter dem Gerat 92,0 dB (A)
Gehdrschutz tragen!

Unsicherheitsfaktor K, 3,0dB (A)

gemessener Schalldruckpegel L, bei 15 Meter

Abstand 73,6 dB (A)

Unsicherheitsfaktor K, 3,0dB (A)

Maximale Hangneigung

quer zum Hang 55°

bergauf und bergab 44°

Winkel, bei dem das Gerat umkippt
Messverfahren

quer zum Hang
bergauf und bergab

Gemessener Winkel, bei dem das stillstehende Gerat umkippt
(Mahwerk in hochster Stellung, Tank voll)

61°

49°
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Technische Daten

Sicherungen

Die Sicherungen befinden sich am Heck des Gerats.

Wenn Sie Funktionsstérungen feststellen, entfernen Sie die Abdeckung des Sicherungsfachs und prifen Sie die Sicherungen.
Tauschen Sie defekte Sicherungen aus.

Wenden Sie sich an eine autorisierte Fachwerkstatt, wenn sich durch den Austausch die Funktionsstérungen nicht beheben las-
sen oder die Sicherungen nach dem Austausch wieder durchbrennen.

Fihren Sie keine Reparaturen an der Elektrischen Anlage des Gerats durch.

Pos Stiarke |Benennung Versorgt

1 10A Sicherung Bordnetzsteckdose Bordnetzsteckdose
2 10A Sicherung Kraftstoffpumpe Kraftstoffpumpe

3 25A Sicherung Regler Lichtmaschine Lichtmaschine

4 25A Hauptsicherung 1 Empfanger

5 25A Hauptsicherung 2 Empfanger

6 25A Hauptsicherung 3 Empfanger
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Zubehor

Zubehor

Spriihdose (orange Farbe):
Neigungsanzeige:

Hammerschlegel Satz:
Insekten-Scheuchvorrichtung (ohne Adapter):

Adapter fir Insekten-Scheuchvorrichtung AS 1000 OVIS RC:
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AriensCo GmbH
Ellwanger StralRe 15

MOTOR

74424 Bihlertann
Germany

www.as-motor.com

EU-Konformitatserklarung

Wir erklaren, dass die Aufwuchsméaher

Typ AS 1000 OVIS RC

Ab Seriennummer

038722120001

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausflihrung allen einschlagigen

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der genannten EG-

Richtlinien entsprechen.

Funktion:

Das Gerat ist bestimmt fiir das Schneiden und Mulchen von Gras oder ahnlichen Pflanzen in der Land- und Forstwirtschaft.

Angewendete Normen:

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

AriensCo GmbH
Ellwanger Stralle 15
74424 Bihlertann
Germany

Bihlertann, im Mai 2023

VP F

James Henry Young llI
Geschéftsflihrung

b

ppa. Frank Einsiedler
Leitung Entwicklung

- 2006/42/EG

- 2014/30/EU

- 2014/53/EU (RED)
- 2011/65/EU (RoHs)

DIN EN 12733

ETSI EN 300220-1-2:2013-02
EN 301489-1-3:2013-12

EN 62479:2011-09

EN 61326-1:2015-06

EN 55011:2011-04

EN 61000-6-3:2011-09

EN 55012:2007 + A1:2009
DIN EN ISO 14982:2009
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AriensCo GmbH [w] =% [=]

Ellwanger Stralte 15 H
MOTOR 74424 Biihlertann E

Germany

www.as-motor.com

AS-Motor ist die Premium-Marke flir Rasen- und Hochgrasmaher sowie Wildkrautentferner. Wir bieten unseren Kunden Pro-
fitechnik fur steile Hange, unwegsames Gelande und die Rasenpflege. Mit unserer umfangreichen Produktpalette, vom
handgefihrten Einstiegsgerat bis hin zu Geraten mit Fernsteuerung, bieten wir fir Privatkunden, Dienstleister, Stadte, Ge-
meinden und StraRenmeistereien immer das richtige Produkt. Seit tGiber 60 Jahren entwickeln und produzieren wir mit hoher
Fertigungstiefe in Stiddeutschland und liefern an unser Vertriebsnetz in Gber 45 Lander weltweit.

Mulch-Rasenmaher AS-Motor Mulch-Rasenmaher zerkleinern das Gras so fein, dass es als fast ,unsichtbarer” Dinger
gleich wieder in den Rasen eingebracht wird. Das Entsorgen des Schnittguts entfallt.

Profi-Rasenméaher Professionelle Rasenmaher mit Heck- oder Seitenauswurf flr alle Einsatzzwecke, sogar mit All-
radantrieb, Bremse und Rickwartsgang.
Allmaher® Wendige Wiesenmaher flr die extensive Griinflachenpflege. Allmaher® mahen meterhohes Gras,

Gestrlipp und Unkraut zuverlassig.

Schlegelméaher Hohes Gras mit Gestrlpp, steile Lagen oder Flachen in unbekanntem Gelénde? Die beweglich
gelagerten Schlegelmesser der AS-Motor Schlegelmaher weichen Steinen und Hindernissen aus
und sorgen fiir ein gleichmaRiges Schnittbild.

Aufsitzmaher GrolRe Flachen, Unkraut, Gestriipp oder enorme Grashdhen - die AS-Motor Aufsitzmaher sind da-
fir gemacht. Die Allrad-Aufsitzmaher sind zudem noch perfekt flir uynwegsames Gelénde geeig-
net.

Geratetrager und Geratetrager von AS-Motor geben Flexibilitat fir den professionellen Dienstleister-Alltag. Zum

Anbaugerate Beispiel fir insektenschonendes Mahen, Kehren, Schneerdumen und noch mehr.

Ferngesteuerte Steilhangmahen ist eine Herausforderung fir Mensch und Maschine. Moderne RC-Technik macht

Maher diese schwere Arbeit erheblich leichter und sicherer.

Kreiselmaher Ideal fir die Futterherstellung im nicht professionellen Segment. Das Gras wird unzerkleinert, in

Reihen als Schwaden seitlich abgelegt.

Wildkrautentferner Die AS-Motor Wildkrautentferner reinigen gepflasterte Flachen und Bordsteinkanten mechanisch
von herauswachsendem Wildkraut - schnell, sicher und effizient.

AS-Motor Electric Der AS-Motor Electric Antrieb setzt neue Malstabe bei Leistung, Kraft und Ausdauer. Gerate mit
diesem Antrieb bieten vergleichbare Leistungswerte wie Gerate mit Verbrennungsmotor.

AS-Motor ist eine Marke der Ariens Company

ARIENS|CO

EST. 1933


http://www.as-motor.com
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