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1 Zu dieser Gebrauchsanlei-
tung

Kennzeichnung von Textab-
schnitten

Warnung vor Unfall- und Verletzungsgefahr fir
Personen sowie vor schwerwiegenden Sach-
schaden.

1.1

HINWEIS

Warnung vor Beschadigung des Geréates oder
einzelner Bauteile.

1.2 Technische Weiterentwicklung

STIHL arbeitet standig an der Weiterentwicklung
samtlicher Maschinen und Gerate; Anderungen
des Lieferumfanges in Form, Technik und Aus-
stattung mussen wir uns deshalb vorbehalten.

Aus Angaben und Abbildungen dieser
Gebrauchsanleitung kénnen deshalb keine
Anspriche abgeleitet werden.

1.3 Bildsymbole

Bildsymbole, die auf dem Gerat angebracht sind,
sind in dieser Gebrauchsanleitung erklart.

Abhangig von Gerat und Ausstattung kénnen fol-
gende Bildsymbole am Gerat angebracht sein.
Kraftstofftank; Kraftstoffgemisch aus

i;l’fb Benzin und Motordl

@ Elektrostart betatigen
2

Sicherheitshinweise und
Arbeitstechnik

Besondere Sicherheitsmalnahmen

sind beim Arbeiten mit einem Motor-
gerat notig.

Landerbezogene Sicherheitsvorschriften, z. B.

von Berufsgenossenschaften, Sozialkassen,

Behorden fiir Arbeitsschutz und andere beach-
ten.

Kraftstoffhandpumpe betéatigen

Die gesamte Gebrauchsanleitung vor
der ersten Inbetriebnahme aufmerk-
sam lesen und flr spateren Gebrauch
sicher aufbewahren. Nichtbeachten
der Gebrauchsanleitung kann lebens-
gefahrlich sein.

Wer zum ersten Mal mit dem Gerét arbeitet: Vom
Verkaufer oder von einem anderen Fachkundi-
gen erklaren lassen, wie man damit sicher
umgeht — oder an einem Fachlehrgang teilneh-
men.

Minderjahrige durfen nicht mit dem Gerat arbei-
ten — ausgenommen Jugendliche Gber 16 Jahre,
die unter Aufsicht ausgebildet werden.

Kinder, Tiere und Zuschauer fern halten.

Wird das Gerat nicht benutzt, muss es so abge-
stellt werden, dass niemand geféhrdet wird.
Gerat vor unbefugtem Zugriff sichern.

Der Benutzer ist verantwortlich fiir Unfalle oder
Gefahren, die gegeniiber anderen Personen
oder deren Eigentum auftreten.

Geréat nur an Personen weiter geben oder auslei-
hen, die mit diesem Modell und seiner Handha-
bung vertraut sind - stets die Gebrauchsanlei-
tung mitgeben.
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2 Sicherheitshinweise und Arbeitstechnik

Der Einsatz Schall emittierender Gerate kann
durch nationale wie auch értliche, lokale Vor-
schriften zeitlich begrenzt sein.

Gerat nur dann in Betrieb nehmen, wenn alle
Bauteile unbeschadigt sind.

Zur Reinigung des Gerates keine Hochdruckrei-
niger verwenden. Der harte Wasserstrahl kann
Teile des Gerates beschadigen.

21 Zubehor und Ersatzteile

Nur solche Teile oder Zubehdre anbauen, die
von STIHL fur dieses Gerat zugelassen sind
oder technisch Gleichartige. Bei Fragen dazu an
einen Fachhandler wenden. Nur hochwertige
Teile oder Zubehdre verwenden. Ansonsten
kann die Gefahr von Unféllen oder Schaden am
Gerat bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original Teile und Zube-
hér zu verwenden. Diese sind in ihren Eigen-
schaften optimal auf das Produkt und die Anfor-
derungen des Benutzers abgestimmt.

Keine Anderungen am Gerat vornehmen — die
Sicherheit kann dadurch geféhrdet werden. Fir
Personen- und Sachschaden, die bei der Ver-
wendung nicht zugelassener Anbaugerate auf-
treten, schlief3t STIHL jede Haftung aus.

2.2 Korperliche Eignung

Wer mit dem Gerat arbeitet, muss ausgeruht,
gesund und in guter Verfassung sein.

Wer sich aus gesundheitlichen Griinden nicht
anstrengen darf, sollte einen Arzt fragen, ob die
Arbeit mit einem Motorgerat maoglich ist.

Nur Trager von Herzschrittmachern: Die Zindan-
lage dieses Gerates erzeugt ein sehr geringes
elektromagnetisches Feld. Ein Einfluss auf ein-
zelne Herzschrittmacher-Typen kann nicht véllig
ausgeschlossen werden. Zur Vermeidung von
gesundheitlichen Risiken empfiehlt STIHL den
behandelnden Arzt und Hersteller des Herz-
schrittmachers zu befragen.

Nach der Einnahme von Alkohol, Medikamenten,
die das Reaktionsvermdgen beeintrachtigen,
oder Drogen darf nicht mit dem Gerat gearbeitet
werden.

2.3 BestimmungsgeméRe Verwen-
dung

Das Blasgerat ermdglicht eine Beseitigung von
Laub, Gras, Papier und Ahnlichem, z. B. in Gar-
tenanlagen, Sportstadien, Parkplatzen oder Ein-
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fahrten. Es ist auch geeignet zum Freiblasen von
Pirschpfaden im Forst.

Keine gesundheitsgefahrdende Materialien bla-
sen.

Der Einsatz des Gerats fiir andere Zwecke ist
nicht zuldssig und kann zu Unfallen oder Scha-
den am Gerit fiihren. Keine Anderungen am
Produkt vornehmen — auch dies kann zu Unfallen
oder Schaden am Gerat flhren.

24 Bekleidung und Ausriistung

VorschriftsmaRige Bekleidung und Ausriistung
tragen
Die Kleidung muss zweckmafig sein
und darf nicht behindern. Eng anlie-

gende Kleidung, Kombianzug, keinen
Arbeitsmantel.

Keine Kleidung mit losen Kordeln,
Schniren und Bandern, keinen
Schal, keine Krawatte, keinen
Schmuck tragen, die in die Luftan-
saugoffnung seitlich und unten an der
Maschine gelangen kénnen. Lange
Haare so zusammenbinden und so
sichern, dass sie sich oberhalb der
Schultern befinden und nicht in die
Maschine hineingezogen werden
kénnen.

Feste Schuhe mit griffiger, rutschfester Sohle tra-
gen.

Um die Gefahr von Augenverletzun-
‘i gen zu reduzieren enganliegende

Schutzbrille nach Norm EN 166 tra-
~— gen. Auf richtigen Sitz der Schutz-
brille achten.

"Persdnlichen" Schallschutz tragen — z. B.
Gehodrschutzkapseln.

STIHL bietet ein umfangreiches Programm an
personlicher Schutzausstattung an.

25 Gerat transportieren

Immer den Motor abstellen.

Beim Transport in Fahrzeugen:
— Gerat gegen Umkippen, Beschadigung und
Auslaufen von Kraftstoff sichern

2.6 Tanken

Benzin ist extrem leicht entziindlich —
von offenem Feuer Abstand halten —
keinen Kraftstoff verschitten — nicht
rauchen.

Vor dem Tanken Motor abstellen.
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Nicht tanken, solange der Motor noch heif? ist —
Kraftstoff kann Uiberlaufen — Brandgefahr!

Gerat vor dem Betanken vom Riicken absetzen.
Nur betanken, wenn es auf dem Boden steht.

Tankverschluss vorsichtig 6ffnen, damit besteh-
ender Uberdruck sich langsam abbauen kann
und kein Kraftstoff herausspritzt.

Tanken nur an gut beliifteten Orten. Wurde Kraft-
stoff verschuttet, Gerat sofort sdubern — keinen
Kraftstoff an die Kleidung kommen lassen, sonst
sofort wechseln.
Auf Undichtigkeiten achten! Wenn
Kraftstoff auslauft, Motor nicht starten
& - Le'bensgefahr durch Verbrennun-
gen!

Schraub-Tankverschluss

Nach dem Tanken Schraub-Tankver-
(@«\) schluss so fest wie moglich anziehen.
QL

Dadurch wird das Risiko verringert, dass sich der
Tankverschluss durch die Vibration des Motors
16st und Kraftstoff austritt.

2.7 Vor dem Starten

Gerét auf betriebssicheren Zustand tberprifen —
entsprechende Kapitel in der Gebrauchsanlei-
tung beachten:

— Kraftstoffsystem auf Dichtheit prifen, beson-
ders die sichtbaren Teile wie z. B. Tankver-
schluss, Schlauchverbindungen, Kraftstoff-
handpumpe (nur bei Motorgeraten mit Kraft-
stoffhandpumpe). Bei Undichtigkeiten oder
Beschadigung Motor nicht starten — Brandge-
fahr! Gerat vor Inbetriebnahme durch Fach-
handler instand setzen lassen

— Gashebel muss leichtgangig sein und von
selbst in die Leerlaufstellung zurlckfedern

— Stellhebel muss sich leicht auf STOP bzw. 0
betatigen lassen

— Blasanlage muss vorschriftsmaRig montiert
sein

— Handgriffe missen sauber und trocken, frei
von Ol und Schmutz sein — wichtig zur siche-
ren FUhrung des Motorgerates

— Festsitz des Zundleitungssteckers prifen — bei
lose sitzendem Stecker kénnen Funken ent-
stehen, die austretendes Kraftstoff-Luftge-
misch entziinden kdnnen — Brandgefahr!

— Keine Anderung an den Bedienungs- und

Sicherheitseinrichtungen vornehmen

Zustand des Geblasegehauses prufen

2 Sicherheitshinweise und Arbeitstechnik

— Zustand der Traggurte und des Traggestells
prifen — beschadigte oder verschlissene Trag-
gurte ersetzen

Verschlei® am Geblasegehause (Anrisse, Aus-
briiche) kann zur Verletzungsgefahr durch aus-
tretende Fremdkdrper flihren. Bei Beschadigun-
gen am Geblasegehause Fachhandler aufsu-
chen — STIHL empfiehlt den STIHL Fachhandler

Das Gerat darf nur in betriebssicherem Zustand
betrieben werden — Unfallgefahr!

Fir den Notfall: Schnelles Offnen des Verschlus-
ses am Huftgurt, Lockern der Schultergurte und
Absetzen des Gerates vom Riicken Uben.

2.8 Motor starten

Mindestens 3 Meter vom Ort des Tankens ent-
fernt und nicht im geschlossenen Raum.

Das Geréat wird nur von einer Person bedient —
keine weiteren Personen im Arbeitsbereich dul-
den — auch nicht beim Starten.

Motor nicht aus der Hand anwerfen — Starten wie
in der Gebrauchsanleitung beschrieben.

Nur auf ebenem Untergrund, auf festen und
sicheren Stand achten, Gerat sicher festhalten.

Nach dem Anspringen des Motors kénnen durch
den anschwellenden Luftstrom Gegenstande
(z. B. Steine) hochgeschleudert werden.

2.9 Waéhrend der Arbeit

Bei drohender Gefahr bzw. im Notfall sofort
Motor abstellen — Stellhebel auf STOP bzw. 0
stellen.

T‘ Tom o ﬁ

Im Umkreis von 15 m darf sich keine weitere
Person aufhalten — durch weggeschleuderte
Gegenstande Verletzungsgefahr!

Diesen Abstand auch zu Sachen (Fahrzeugen,
Fensterscheiben) einhalten — Gefahr der Sach-
beschadigung!
Niemals in die Richtung von Perso-
A nen oder Tieren blasen — das Geréat
ﬂ kann kleine Gegenstande mit grof3er
Geschwindigkeit hochschleudern —
Verletzungsgefahr!

Beim Blasen (im freien Gelande und in Garten)
auf Kleintiere achten, um diese nicht zu gefahr-
den.

Gerat niemals unbeaufsichtigt laufen lassen.

0458-391-0021-B



2 Sicherheitshinweise und Arbeitstechnik

Vorsicht bei Glatte, Nasse, Schnee, Eis,
an Abhangen, auf unebenem Gelénde — Rutsch-
gefahr!

Auf Hindernisse achten: Unrat, Baumstimpfe,
Wurzeln, Graben - Stolpergefahr!

Nicht auf einer Leiter, nicht auf unstabilen Stand-
orten arbeiten.

Bei angelegtem Gehdrschutz ist erhdhte Acht-
samkeit und Umsicht erforderlich — das Wahr-

nehmen von warnenden Gerauschen (Schreie,
Signaltdne u. a.) ist eingeschrankt.

Ruhig und Uberlegt arbeiten — nur bei guten
Licht- und Sichtverhaltnissen. Umsichtig arbei-
ten, andere nicht geféahrden.

Rechtzeitig Arbeitspausen einlegen, um Mudig-

keit und Erschépfung vorzubeugen — Unfallge-

fahr!
Das Motorgerat erzeugt giftige
Abgase, sobald der Motor lauft. Diese
Gase kdnnen geruchlos und unsicht-
bar sein und unverbrannte Kohlen-
wasserstoffe und Benzol enthalten.
Niemals in geschlossenen oder
schlecht belufteten Raumen mit dem
Gerat arbeiten — auch nicht mit Kata-
lysator-Maschinen.

Bei der Arbeit in Graben, Senken oder unter
beengten Verhéltnissen stets fiir ausreichenden
Luftaustausch sorgen — Lebensgefahr durch Ver-
giftung!

Bei Ubelkeit, Kopfschmerzen, Sehstérungen

(z. B. kleiner werdendes Blickfeld), Horstorun-
gen, Schwindel, nachlassender Konzentrations-
fahigkeit, Arbeit sofort einstellen — diese Symp-
tome kénnen unter anderem durch zu hohe
Abgaskonzentrationen verursacht werden —
Unfallgefahr!

Nicht rauchen bei der Benutzung und in der
naheren Umgebung des Gerétes — Brandgefahr!
Aus dem Kraftstoffsystem kdnnen entzindliche
Benzindampfe entweichen.

Bei Staubentwicklung immer Staubschutzmaske
tragen.

Motorgerat larm- und abgasarm betreiben —
Motor nicht unnétig laufen lassen, Gasgeben nur
beim Arbeiten.

Gerat nach der Arbeit auf ebenen, nicht brenn-
baren Untergrund abstellen. Nicht in der Nahe
von leicht entflammbaren Materialien (z. B. Holz-
spane, Baumrinde, trockenes Gras, Kraftstoff)
abstellen — Brandgefahr!

0458-391-0021-B

deutsch

Falls das Gerat nicht bestimmungsgemaler
Beanspruchung (z. B. Gewalteinwirkung durch
Schlag oder Sturz) ausgesetzt wurde, unbedingt
vor weiterem Betrieb auf betriebssicheren
Zustand priifen — siehe auch "Vor dem Starten".
Insbesondere die Dichtheit des Kraftstoff-Sys-
tems und die Funktionstiichtigkeit der Sicher-
heitseinrichtungen prifen. Nicht betriebssicheres
Gerat auf keinen Fall weiter benutzen. Im Zwei-
felsfall Fachhandler aufsuchen.

210

Blasgerat anwenden

0009BA001 KN

Das Gerat wird auf dem Rucken getragen. Die
rechte Hand flihrt das Blasrohr am Bedienungs-
griff.

Nur langsam vorwarts schreitend arbeiten — Aus-
trittsbereich des Blasrohres stets beobachten —
nicht riickwarts gehen — Stolpergefahr!

Motor abschalten, bevor das Gerat vom Riicken
abgesetzt wird.

2.11  Arbeitstechnik

Zur Minimierung der Blaszeit Rechen und Besen
benutzen, um Schmutzteilchen vor dem Blasen
zu lockern.

— Bei Bedarf frei zu blasende Oberflache
befeuchten, um starke Staubentwicklung zu
vermeiden

— Schmutzteilchen nicht auf Menschen, beson-
ders Kinder, Haustiere, in Richtung offener
Fenster oder frisch gewaschener Kraftfahr-
zeuge blasen. Schmutzteilchen vorsichtig weg
blasen

— Zusammengeblasenen Schmutz in Milleimern
entfernen, nicht auf Nachbargrundstlicke bla-
sen

— Motorgerate nur zu verniinftigen Zeiten betrei-
ben - nicht frih am Morgen, spat in der Nacht
oder wahrend der Mittagsruhe, wenn Leute
gestort werden konnten. An ortlich vorgege-
bene Zeiten halten
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— Blasgerate mit der zur Erfiillung der Arbeits-
aufgabe niedrigst moglichen Motordrehzahl
betreiben

— Ausrlstung vor dem Betrieb priifen, beson-
ders den Schalldampfer, Luftansaugéffnungen
und Luftfilter

2.12 Vibrationen

Langere Benutzungsdauer des Motorgerates
kann zu vibrationsbedingten Durchblutungssto-
rungen der Hande fuhren ("Weilfingerkrank-
heit").

Eine allgemein giiltige Dauer fiir die Benutzung
kann nicht festgelegt werden, weil diese von
mehreren Einflussfaktoren abhangt.

Die Benutzungsdauer wird verlangert durch:
— warme Hande
— Pausen

Die Benutzungsdauer wird verkUirzt durch:

— besondere personliche Veranlagung zu
schlechter Durchblutung (Merkmal: haufig
kalte Finger, Kribbeln)

— niedrige AuRentemperaturen

— GroRe der Greifkrafte (festes Zugreifen behin-
dert die Durchblutung)

Bei regelmaRiger, langandauernder Benutzung
des Motorgerates und bei wiederholtem Auftre-
ten entsprechender Anzeichen (z. B. Fingerkrib-
beln) wird eine medizinische Untersuchung emp-
fohlen.

2.13 Wartung und Reparaturen

Motorgerat regelmaRig warten. Nur Wartungsar-
beiten und Reparaturen ausfiihren, die in der
Gebrauchsanleitung beschrieben sind. Alle
anderen Arbeiten von einem Fachhandler aus-
fuhren lassen.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und Repara-
turen nur beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen. STIHL Fachhandlern werden regelma-
Big Schulungen angeboten und technische Infor-
mationen zur Verfligung gestellt.

Nur hochwertige Ersatzteile verwenden. Ansons-
ten kann die Gefahr von Unféllen oder Schaden
am Gerét bestehen. Bei Fragen dazu an einen
Fachhandler wenden.

STIHL empfiehlt STIHL Original Ersatzteile zu
verwenden. Diese sind in ihren Eigenschaften
optimal auf das Gerat und die Anforderungen
des Benutzers abgestimmt.

3 Gerat komplettieren

Zur Reparatur, Wartung und Reinigung immer
Motor abstellen —Verletzungsgefahr! — Aus-
nahme: Vergaser- und Leerlaufeinstellung.

Motor bei abgezogenem Ziindleitungsstecker
oder bei ausgeschraubter Ziindkerze nicht mit
der Anwerfvorrichtung in Bewegung setzen —
Brandgefahr durch Ziindfunken auerhalb des
Zylinders!

Motorgerat nicht in der Nahe von offenem Feuer
warten und aufbewahren.

Tankverschluss regelmafig auf Dichtheit priifen.

Nur einwandfreie, von STIHL freigegebene
Zundkerze - siehe "Technische Daten" — ver-
wenden.

Zundkabel prifen (einwandfreie Isolation, fester
Anschluss).

Schalldampfer auf einwandfreien Zustand pru-
fen.

Nicht mit defektem oder ohne Schalldampfer
arbeiten — Brandgefahr! — Gehorschéden!

HeiRen Schalldampfer nicht berlihren — Verbren-
nungsgefahr!

Der Zustand der Antivibrationselemente beein-
flusst das Vibrationsverhalten — Antivibrationsele-
mente regelmaRig kontrollieren.

Motor abstellen zum Beseitigen von Stérungen.
3  Gerat komplettieren

3.1 Schlauchschellen und Falten-
schlauch montieren

0416BA001 KN!

> Schlauchschelle (1) (mit Haltenut fir Gaszug)
mit Positionsmarkierungen nach links weisend
auf den Krimmer (3) schieben

> Faltenschlauch (2) tber den Kriimmer (3)
schieben

0458-391-0021-B



3 Gerat komplettieren
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» Schlauchschelle (1) auf den Falten-
schlauch (2) schieben

> Positionsmarkierungen von Schlauch-
schelle (1) und Kriimmer (3) zur Deckung brin-
gen — Schraubauge zeigt nach unten

> Schlauchschelle (1) mit Schraube (4) befesti-
gen

()]
0416BA003 KN

> Schlauchschelle (5) (ohne Haltenut fir Gas-
zug) mit Positionsmarkierungen nach rechts
weisend auf das Blasrohr (6) schieben

> Blasrohr (6) in Faltenschlauch (2) schieben

5

- 4

2

JIF¥

To7

> Schlauchschelle (5) auf den Falten-
schlauch (2) schieben

> Schlauchschelle (5) und Blasrohr (6) ausrich-
ten — wie im Bild

> Schlauchschelle (5) mit Schraube (7) befesti-
gen

0458-391-0021-B
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3.2 Bedienungsgriff montieren

0000-GXX-2045-A1

> Bedienungsgriff (1) auf die Aufnahme (2) ste-
cken
> Schrauben (3) eindrehen und anziehen

> Gaszug (4) mit Hulse (5) in Schlauch-
schelle (6) einrasten

3.3 Bedienungsgriff einstellen

[e—=

0416BA007 A1

> Spannhebel (3) 6ffnen

> Bedienungsgriff (1) in Langsrichtung auf dem
Blasrohr (2) verschieben und auf Armlange
einstellen

> Spannhebel (3) schlielen
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3.4 Diise anbauen (BR 700)

0416BA005 KN

> Dise (1) auf Blasrohr (2) schieben und in Zap-
fen (3) einrasten

3.41 Diise abbauen (BR 700)

0416BA006 KN

> Duse (1) in Pfeilrichtung drehen, bis Zap-
fen (3) verdeckt sind
> Duse (1) vom Blasrohr (2) abziehen

3.5 Diise anbauen (BR 700 X)
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> Duse (1) auf Blasrohr (2) schieben und in Zap-
fen (3) einrasten

> Duse (1) in Pfeilrichtung bis zum Anschlag
drehen

3 Gerat komplettieren

35.1 Diise abbauen (BR 700 X)

0000-GXX-3990-A0

> Dise (1) in Pfeilrichtung bis zum Anschlag
drehen
> Dise (1) vom Blasrohr (2) abziehen

3.6 Blasrohr verstellen (BR 700)

0416BA015 KN

> Uberwurfmutter (1) aufdrehen
> Blasrohr (2) auf gewtlinschte Lange ausziehen
> Uberwurfmutter (1) zudrehen

3.7 VerschleiBmarkierung an der
Dise

0416BA009 KN

Wahrend der Arbeit wird der vordere Teil der
Duse durch schleifenden Kontakt mit dem Boden
abgenutzt. Die Duse ist ein VerschleiRteil und
muss beim Erreichen der Verschleimarkierung
ersetzt werden.

3.8 Transporthilfe

Zur Aufbewahrung und zum Transport:

0458-391-0021-B



4 Gaszug einstellen

452BA044 KN

> Blasrohr mit Klettband an Grifféffnung der
Riickenplatte befestigen

4  Gaszug einstellen

Nach der Montage des Gerates oder nach lange-
rer Betriebszeit kann eine Korrektur der Gaszug-
einstellung notwendig sein.

Gaszug nur bei komplett montiertem Geréat ein-

y
N

002BA655 KN

> Gashebel in Vollgasstellung bringen

> Schraube im Gashebel bis zum ersten Wider-
stand in Pfeilrichtung drehen. Dann nochmals
eine halbe Umdrehung weiter eindrehen

5 Traggurt anlegen
5.1 Traggurt einstellen

373BA003 KN

> Gurte herunterziehen, die Traggurte werden
gestrafft

0458-391-0021-B
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5.2 Traggurt [8sen

N
|

373BA004 KN

> Klemmschieber anheben

> Traggurt so einstellen, dass die Rickenplatte
fest und sicher am Rucken der Bedienungs-
person anliegt

6 Kraftstoff

Der Motor muss mit einem Kraftstoffgemisch aus
Benzin und Motordl betrieben werden.

Direkten Hautkontakt mit Kraftstoff und Einatmen
von Kraftstoffdampfen vermeiden.

6.1 STIHL MotoMix

STIHL empfiehlt die Verwendung von STIHL
MotoMix. Dieser fertig gemischte Kraftstoff ist
benzolfrei, bleifrei, zeichnet sich durch eine hohe
Oktanzahl aus und bietet immer das richtige
Mischungsverhaltnis.

STIHL MotoMix ist fir hochste Motorlebensdauer
mit STIHL Zweitaktmotordl HP Ultra gemischt.

MotoMix ist nicht in allen Markten verflgbar.

6.2 Kraftstoff mischen

HINWEIS

Ungeeignete Betriebsstoffe oder von der Vor-
schrift abweichendes Mischungsverhéltnis kon-
nen zu ernsten Schaden am Triebwerk flihren.
Benzin oder Motorél minderer Qualitat kdnnen
Motor, Dichtringe, Leitungen und Kraftstofftank
beschadigen.

6.2.1

Nur Markenbenzin mit einer Oktanzahl von min-
destens 90 ROZ verwenden — bleifrei oder ver-
bleit.

Benzin mit einem Alkoholanteil Gber 10% kann
bei Motoren mit manuell verstellbaren Vergasern

Benzin
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Laufstérungen verursachen und soll daher zum
Betrieb dieser Motoren nicht verwendet werden.

Motoren mit M-Tronic liefern mit einem Benzin
mit bis zu 27% Alkoholanteil (E27) volle Leis-
tung.

6.2.2

Falls Kraftstoff selbst gemischt wird, darf nur ein
STIHL Zweitakt-Motordl oder ein anderes Hoch-
leistungs-Motordl der Klassen JASO FB, JASO
FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC oder
ISO-L-EGD verwendet werden.

STIHL schreibt das Zweitakt-Motordl STIHL HP
Ultra oder ein gleichwertiges Hochleistungs-
Motordl vor, um die Emissionsgrenzwerte Uber
die Maschinenlebensdauer gewahrleisten zu
koénnen.

6.2.3 Mischungsverhaltnis

bei STIHL Zweitakt-Motordl 1:50; 1:50 = 1 Teil Ol
+ 50 Teile Benzin

Motorol

6.2.4 Beispiele

Benzinmenge STIHL Zweitaktdl 1:50
Liter Liter (ml)

1 0,02 (20)

5 0,10 (100)

10 0,20 (200)

15 0,30 (300)

20 0,40 (400)

25 0,50 (500)

> in einen fur Kraftstoff zugelassenen Kanister
zuerst Motordl, dann Benzin einfiillen und
griindlich mischen

6.3 Kraftstoffgemisch aufbewahren

Nur in fir Kraftstoff zugelassenen Behéltern an
einem sicheren, trockenen und kihlen Ort
lagern, vor Licht und Sonne schiitzen.

Kraftstoffgemisch altert — nur den Bedarf fiir
einige Wochen mischen. Kraftstoffgemisch nicht
langer als 30 Tage lagern. Unter Einwirkung von
Licht, Sonne, niedrigen oder hohen Temperatu-
ren kann das Kraftstoffgemisch schneller
unbrauchbar werden.

STIHL MotoMix kann jedoch bis zu 5 Jahren

problemlos gelagert werden.

> Kanister mit dem Kraftstoffgemisch vor dem
Auftanken kraftig schitteln

10

7 Kraftstoff einfillen

Im Kanister kann sich Druck aufbauen — vorsich-
tig 6ffnen.

> Kraftstofftank und Kanister von Zeit zu Zeit
grundlich reinigen

Restkraftstoff und die zur Reinigung benutzte
Flissigkeit vorschriften- und umweltgerecht ent-
sorgen!

7  Kraftstoff einfiillen
e

7.1 Gerat vorbereiten

(ﬁiU:ﬁ
1]

> Tankverschluss und Umgebung vor dem Auf-
tanken reinigen, damit kein Schmutz in den
Tank fallt

> Gerat so positionieren, dass der Tankver-
schluss nach oben weist

0002BA086 KN

7.2 Schraub-Tankverschluss 6ff-
nen

002BA447 KN

> Verschluss gegen den Uhrzeigersinn drehen
bis er von der Tank&ffnung abgenommen wer-
den kann

> Tankverschluss abnehmen

0458-391-0021-B



8 Zur Information vor dem Starten

7.3 Kraftstoff einfiillen

Beim Auftanken keinen Kraftstoff verschitten
und den Tank nicht randvoll flllen. STIHL emp-
fiehlt das STIHL Einflllsystem (Sonderzubehor).

7.4 Schraub-Tankverschluss
schlieen

002BA448 KN

> Verschluss ansetzen

> Verschluss bis zum Anschlag im Uhrzeiger-
sinn drehen und so fest wie moéglich von Hand
anziehen

8 Zur Information vor dem
Starten

8.1 Stellungen des Stellhebels

0014BA001 AS

1 Stellhebel
2 Gashebel
3 Starttaster (nur BR 450 C)

Motor Stopp 0 — Ziindanlage wird unterbrochen,
Motor stoppt. Der Stellhebel rastet in dieser Posi-
tion nicht ein, sondern federt zurick.

Betriebsstellung I — Motor lauft oder kann gestar-
tet werden. Stufenlose Betétigung des Gashe-
bels méglich.

0458-391-0021-B
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0416BA013 KN

Stufenloses Feststellgas — Gashebel kann stu-
fenlos festgestellt werden: Stellhebel (1) nach
oben schieben, bis die gewlinschte Drehzahl
erreicht ist. Zum Losen Stellhebel wieder auf
Betriebsstellung I stellen

9 Motor starten / abstellen
9.1 Motor starten

> Sicherheitsvorschriften beachten

HINWEIS

Geréat nur auf sauberem und staubfreiem Unter-
grund starten, so dass kein Staub vom Geréat
angesaugt wird.

0416BA011 KN

> Stellhebel muss auf I stehen

0009BA012 KN

> Balg der Kraftstoffhandpumpe mindestens
8 mal driicken — auch wenn der Balg mit Kraft-
stoff gefillt ist

11
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9.1.1 Kalter Motor (Kaltstart)

0009BA013 KN

> Drehknopf der Startklappe hineindriicken und
auf ¥ drehen

9.1.2 Warmer Motor (Warmstart)

[

0009BA014 KN

> Drelﬁnopf der Startklappe hineindriicken und
auf = drehen

Diese Einstellung gilt auch, wenn der Motor
schon gelaufen, aber noch kalt ist.

9.1.3 Anwerfen

0009BA028 KN

12

9 Motor starten / abstellen

\

Gerét sicher auf den Boden stellen — darauf
achten, dass sich im Bereich der Austrittsoff-
nung keine weitere Person befindet
> sicheren Stand einnehmen: Gerat mit der lin-
ken Hand am Gehause festhalten und mit
einem Fuf} gegen Verrutschen sichern
Anwerfgriff mit der rechten Hand langsam bis
zum ersten spurbaren Anschlag herausziehen
—und dann schnell und kraftig durchziehen —
Seil nicht bis zum Ende herausziehen — Bruch-
gefahr!
> Anwerfgriff nicht zurlickschnellen lassen — ent-
gegen der Ausziehrichtung zurlckfihren,
damit sich das Anwerfseil richtig aufwickelt
> anwerfen bis der Motor lauft

914 Motor elektrisch starten (BR 450 C)

Das Gerat ist zum komfortablen und bequemen
Starten mit dem STIHL Elektrostart ausgestattet.

Der STIHL Elektrostart besteht im wesentlichen

aus folgenden Bauteilen:

— aufladbare Batterie (Akkumulator), im Steuer-
gerat integriert

— Anwerfvorrichtung mit Startermotor und Star-
tergetriebe

— Starttaster

\

Der Akkumulator stellt dem Startermotor die zum
Starten bendtigte Energie zur Verfligung.

Die wiederholte Verwendung des STIHL Elektro-
starts kann die Energie im Akkumulator aufbrau-
chen und das Gerat kann nicht mehr gestartet
werden.

Das Gerat muss dann von Hand gestartet wer-
den.

Der Akkumulator wird im Betrieb des Gerates
aufgeladen — das Gerat mindestens 10 Minuten
betreiben um stets startbereit zu sein.

Der Akkumulator kann nicht gewechselt werden
— Akkumulator ist im Steuergerat integriert.

Wird das Gerat bei Temperaturen <0 °C gela-
gert, kann es soweit abklhlen, dass das Gerat
zum Schutz des Akkumulators nicht gestartet
werden kann.

Das Gerat muss dann von Hand angeworfen
werden.

0458-391-0021-B



9 Motor starten / abstellen

<4

I
N -

[} 1]
x )
> Gerat sicher auf den Boden stellen — darauf > Starttaster herunterschieben
achten, dass sich im Bereich der Austrittsoff- > Starttaster driicken
nung keine weiteren Personen oder lose "
Gegestande befinden 9.2 Sobald der Motor [auft
> sicheren Stand einnehmen: Gerat mit der lin-
ken Hand am Traggriff festhalten und mit der
rechten Hand Bedienungsgriff umfassen
Alternativ:
g

U/’:J N VNV . ‘.}u,

~

. w\w..;’/\ u,.m‘ }
) VL —

EENE NIV

0014BA004 AS

> Gerat auf den Riicken aufsetzen — darauf ach-
ten, dass sich im Bereich der Austritts6ffnung

keine weitere Personen oder lose Gegestande

befinden

0458-391-0021-B

> Gashebel (2) betatigen

j

> Drehknopf der Startklappe springt bei Betati-
gung des Gashebels automatisch auf
Betriebsstellung =

9.2.1 Bei sehr niedriger Temperatur
> wenig Gas geben — Motor kurze Zeit warmlau-
fen lassen

0009BA017 KN

13
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9.3 Motor abstellen

0416BA016 KN

> Stellhebel (1) auf 0 schieben — Motor stoppt —
Stellhebel federt nach Betéatigung zurtick

9.4 Weitere Hinweise zum Starten

Der Elektrostart funktioniert nicht

» Temperatur unter 0°C, der Elektrostart ist
deaktiviert — Gerat von Hand starten

> Der Akkumulator des Elektrostarts ist leer —
Gerat von Hand starten und mindestens 10
Minuten betreiben um den Akkumulator voll-
standig aufzuladen.

Der Motor geht in der Stellung fiir Kaltstart

oder beim Beschleunigen aus

> Drehknopf der Startklappe auf ~ drehen —
weiter anwerfen bis der Motor lauft

Der Motor startet nicht in der Stellung fiir Warm-

start X

> Drehknopf der Startklappe auf _{_ drehen —
weiter anwerfen bis der Motor lauft

Der Motor springt nicht an

> prifen, ob alle Bedienelemente richtig einge-
stellt sind

> prifen, ob Kraftstoff im Tank ist, ggf. auffiillen

> prifen, ob Zindkerzenstecker fest aufgesteckt
ist

> Startvorgang wiederholen

Der Tank wurde restlos leergefahren

> nach dem Betanken den Balg der Kraftstoff-
handpumpe mindestens 8 mal driicken — auch
wenn der Balg mit Kraftstoff gefullt ist

> Drehknopf der Startklappe abhangig von der
Motortemperatur einstellen

> Motor erneut starten

10 Betriebshinweise
10.1  Wahrend der Arbeit

Nach langerem Volllastbetrieb den Motor noch
kurze Zeit im Leerlauf laufen lassen, bis die gro-
Rere Warme durch den Kuhlluftstrom abgefihrt

14

10 Betriebshinweise

ist, damit die Bauteile am Triebwerk (Zindan-
lage, Vergaser) nicht durch einen Warmestau
extrem belastet werden.

10.2 Nach der Arbeit

Bei kurzzeitigem Stillsetzen: Motor abkihlen las-
sen. Gerat an einem trockenen Ort, nicht in der
Nahe von Zlndquellen, bis zum nachsten Ein-
satz aufbewahren. Bei langerer Stilllegung —
siehe "Gerat aufbewahren".

11 Luftfilter ersetzen

Verschmutzte Luftfilter vermindern die Motorleis-
tung, erhéhen den Kraftstoffverbrauch und
erschweren das Anwerfen.

11.1  Wenn die Motorleistung spur-

bar nachlasst

0002BA088 KN

» Drehknopf der Startklappe auf £ drehen
> Schrauben (1) I6sen
> Filterdeckel (2) abnehmen

0458-391-0021-B



12 Vergaser einstellen

> Filter (3) abnehmen

> verschmutzten oder beschadigten Filter erset-
zen

> neuen Filter in das Filtergehduse einsetzen

Filterdeckel aufsetzen

> Schrauben eindrehen und festziehen

A\

12 Vergaser einstellen
12.1  Basisinformationen

Der Vergaser ist ab Werk mit der Standardein-
stellung versehen.

Die Vergasereinstellung ist so abgestimmt, dass
dem Motor in allen Betriebszustanden ein opti-
males Kraftstoff-Luft-Gemisch zugefiihrt wird.

12.2  Geréat vorbereiten

> Motor abstellen

> Lulftfilter prifen — falls erforderlich reinigen
oder ersetzen

> Einstellung des Gaszuges priifen — bei Bedarf
einstellen — siehe "Gaszug einstellen”

> Funkenschutzgitter (nur Ianderabhangig vor-
handen) im Schalldampfer prifen — falls erfor-
derlich reinigen oder ersetzen

12.3 Standardeinstellung

|

0002BA082 Kl

> Hauptstellschraube (H) gegen den Uhrzeiger-
sinn bis zum Anschlag drehen — max. 3/4 Dre-
hung

> Leerlaufstellschraube (L) im Uhrzeigersinn bis
zum Anschlag drehen — dann gegen den Uhr-
zeigersinn 3/4 Umdrehung drehen

12.4 Leerlauf einstellen
> Standardeinstellung vornehmen
> Motor starten und warmlaufen lassen

0458-391-0021-B

0002BA083 KN

12.41 Motor bleibt im Leerlauf stehen

> Leerlaufanschlagschraube (LA) langsam im
Uhrzeigersinn drehen, bis der Motor gleichma-
Big lauft

12.4.2  Drehzahl im Leerlauf unregelmafig;

Motor geht trotz Korrektur der LA-Ein-

stellung aus, schlechte Beschleuni-

gung

Die Leerlaufeinstellung ist zu mager.

> Leerlaufstellschraube (L) gegen den Uhrzei-
gersinn drehen, bis der Motor regelmaRig lauft
und gut beschleunigt — max. bis zum Anschlag

12.4.3

Die Leerlaufeinstellung ist zu fett.

> Leerlaufstellschraube (L) im Uhrzeigersinn
drehen, bis der Motor regelmaRig lauft und
noch gut beschleunigt — max. bis zum
Anschlag

Drehzahl im Leerlauf unregelmafig

Nach jeder Korrektur an der Leerlaufstell-
schraube (L) ist meistens auch eine Verande-
rung der Leerlaufanschlagschraube (LA) nétig.

12.5 Korrektur der Vergasereinstel-

lung bei Einsétzen in groRer
Hoéhe

Lauft der Motor nicht zufriedenstellend, kann

eine geringfugige Korrektur notwendig sein:

> Standardeinstellung vornehmen

> Motor warmlaufen lassen

> Hauptstellschraube (H) geringfligig im Uhrzei-
gersinn (magerer) drehen — max. bis zum
Anschlag

15
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HINWEIS

Nach der Rickkehr aus groRer Hohe die Verga-
sereinstellung wieder auf Standardeinstellung
zurlicksetzen.

Bei zu magerer Einstellung besteht Gefahr von
Triebwerkschaden durch Schmierstoffmangel
und Uberhitzung.

13 Zindkerze

bei ungenliigender Motorleistung, schlechtem
Starten oder Leerlaufstérungen zuerst die
Zundkerze prifen

> nach ca. 100 Betriebsstunden die Ziindkerze
ersetzen — bei stark abgebrannten Elektroden
auch schon friher — nur von STIHL freigege-
bene, entstérte Zundkerzen verwenden —
siehe "Technische Daten"

13.1  Ziindkerze ausbauen

-t

\
1

0002BA049 KN

» Zindkerzenstecker (1) senkrecht nach oben
abziehen
> Zindkerze (2) herausdrehen

13.2  Ziindkerze priifen

S |
ﬁA

000BA039 KN

> verschmutzte Zlindkerze reinigen

> Elektrodenabstand (A) priifen und falls not-
wendig nachstellen, Wert fir Abstand — siehe
"Technische Daten"

> Ursachen fiir die Verschmutzung der Ziind-
kerze beseitigen

Mégliche Ursachen sind:

16

13 Ziindkerze

— zu viel Motordl im Kraftstoff
— verschmutzter Lulftfilter
— ungunstige Betriebsbedingungen

000BA045 KN

3

Bei nicht festgezogener oder fehlender
Anschlussmutter (1) kdnnen Funken entstehen.
Falls in leicht brennbarer oder explosiver Umge-
bung gearbeitet wird, kbnnen Brande oder
Explosionen entstehen. Personen kdnnen
schwer verletzt werden oder Sachschaden kann
enstehen.

> entstorte Ziindkerzen mit fester Anschlussmut-
ter verwenden

13.3 Ziindkerze einbauen
> Zindkerze eindrehen und Ziindkerzenstecker
fest aufdriicken

14 Motorlaufverhalten

Ist trotz gereinigtem Luftfilter und korrekter Ver-
gasereinstellung das Motorlaufverhalten unbe-
friedigend, kann die Ursache auch am Schall-
dampfer liegen.

Beim Fachhandler den Schalldampfer auf Ver-
schmutzung (Verkokung) lberpriifen lassen!

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und Repara-
turen nur beim STIHL Fachhandler durchfliihren
zu lassen.

15 Gerat aufbewahren

Bei Betriebspausen ab ca. 30 Tagen

> den Kraftstofftank an einem gut bellfteten Ort
entleeren und reinigen

> Kraftstoff vorschriften- und umweltgerecht ent-
sorgen

> Falls eine Kraftstoffhandpumpe vorhanden ist:
Kraftstoffhandpumpe mindestens 5 mal drii-
cken

> Motor starten und den Motor so lange im Leer-
lauf laufen lassen, bis der Motor ausgeht

0458-391-0021-B



16 Wartungs- und Pflegehinweise deutsch

> das Gerat griindlich sédubern, besonders Zylin- > das Gerat an einem trockenen und sicheren
derrippen und Luftfilter Ort aufbewahren. Vor unbefugter Benutzung
(z. B. durch Kinder) schiitzen

16 Wartungs- und Pflegehinweise

Die Angaben beziehen sich auf normale Einsatzbe-|S |§ (2 |§ |§ [§ |2 |2 |&
dingungen. Bei erschwerten Bedingungen (starker | |5 |2 |E [E [E [2 |3 3
Staubanfall etc.) und langeren taglichen Arbeitszei- |  |:® 2 g |12 |§ € |8 |o
ten die angegebenen Intervalle entsprechend ver- |2 E < |6 g = | ® g
kiirzen. g 1§ & I8 2 g |°
= o ()]
< (3] ] om
5 |5 |8 T
> g g o
2 |
<
L
Q
©
c

Komplette Maschine Sichtpriifung (Zustand, |X
Dichtheit)
reinigen X

Bedienungsgriff Funktionspriifung X X

Luftfilter reinigen X
ersetzen X

Kraftstoffhandpumpe prifen X
instandsetzen durch X
Fachhéndler

Saugkopf im Kraftstoff-  |prifen durch Fachhand- X

tank |er1)
ersetzen durch Fach- X X
handler"

Kraftstofftank reinigen X

Vergaser Leerlauf prufen X X
Leerlauf nachregulieren X

Zundkerze Elektrodenabstand X
nachstellen
alle 100 Betriebsstun-
den ersetzen

Ansaugoffnung fur Kihl- |Sichtprifung X

luft reinigen X

Zugangliche Schrauben |nachziehen X

und Muttern (auBBer Ein-

stellschrauben)

Antivibrationselemente prifen X X X
ersetzen durch Fach- X
handler )

Schutzgitter der Blasluft- |prifen X X

Ansaugung reinigen X

Gaszug einstellen X

Sicherheitsaufkleber ersetzen X

STIHL empfiehlt den STIHL Fachhandler
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17 Verschlei® minimieren und
Schaden vermeiden

Einhalten der Vorgaben dieser Gebrauchsanlei-
tung vermeidet ibermafRigen Verschlei® und
Schaden am Geréat.

Benutzung, Wartung und Lagerung des Gerates
mussen so sorgfaltig erfolgen, wie in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben.

Alle Schaden, die durch Nichtbeachten der

Sicherheits-, Bedienungs- und Wartungshin-

weise verursacht werden, hat der Benutzer

selbst zu verantworten. Dies gilt insbesondere

fur:

— nicht von STIHL freigegebene Anderungen am
Produkt

— die Verwendung von Werkzeugen oder Zube-
hor, die nicht fir das Gerat zulassig, geeignet
oder die qualitativ minderwertig sind

— nicht bestimmungsgemafe Verwendung des
Gerates

— Einsatz des Gerates bei Sport- oder Wettbe-
werbs-Veranstaltungen

— Folgeschaden infolge der Weiterbenutzung
des Gerates mit defekten Bauteilen

17.1  Wartungsarbeiten

Alle im Kapitel "Wartungs- und Pflegehinweise"
aufgefiihrten Arbeiten miissen regelmaRig durch-
gefuhrt werden. Soweit diese Wartungsarbeiten
nicht vom Benutzer selbst ausgefiihrt werden
kénnen, ist damit ein Fachhandler zu beauftra-
gen.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und Repara-
turen nur beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen. STIHL Fachhandlern werden regelma-
Rig Schulungen angeboten und technische Infor-
mationen zur Verfligung gestellt.

Werden diese Arbeiten versaumt oder unsachge-
mal ausgefiihrt, kbnnen Schaden entstehen, die
der Benutzer selbst zu verantworten hat. Dazu
gehdren u. a.:

— Schaden am Triebwerk infolge nicht rechtzei-
tig oder unzureichend durchgefiihrter Wartung
(z. B. Luft- und Kraftstofffilter), falscher Verga-
ser-Einstellung oder unzureichender Reini-
gung der Kihlluftfihrung (Ansaugschlitze,
Zylinderrippen)

— Korrosions- und andere Folgeschaden infolge
unsachgemaler Lagerung

— Schaden am Gerat infolge Verwendung quali-
tativ minderwertiger Ersatzteile

18

17 Verschleil® minimieren und Schaden vermeiden

17.2  VerschleiBteile

Manche Teile des Motorgerates unterliegen auch

bei bestimmungsgemafiiem Gebrauch einem nor-

malen Verschleils und missen je nach Art und

Dauer der Nutzung rechtzeitig ersetzt werden.

Dazu gehdren u. a.:

— Filter (fur Luft, Kraftstoff)

— Anwerfvorrichtung

— Zindkerze

— Dampfungselemente des Antivibrations-Sys-
tems

18 Wichtige Bauteile

BR 450
BR 450 C

00148A003 AS.

Diise gerade?
Diise gebogen?
Blasrohr
Uberwurfmutter
Bedienungsgriff
Starttaster?)
Gashebel
Stellhebel
Spannhebel

10 Faltenschlauch
11 Rickenpolster
12 Rickenplatte
13 Traggurt

14 Traggriff

© 0O ~N O O WN -
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19 Technische Daten

15 Schutzgitter

16 Luftfilter

17 Vergasereinstellschrauben
18 Kraftstoffhandpumpe

19 Drehknopf der Startklappe
20 Anwerfgriff

21 Tankverschluss

22 Kraftstofftank

23 Ziindleitungsstecker

24 gchalldampfer?

25 Distanzstiick?

# Maschinennummer

19 Technische Daten
19.1  Triebwerk

Einzylinder-Zweitaktmotor

Hubraum: 63,3 cm?®
Zylinderbohrung: 48 mm
Kolbenhub: 35 mm
Leerlaufdrehzahl: 3000 1/min

Leistung nach ISO 7293: 2,9 kW (3,9 PS)
19.2  Ziindanlage

Elektronisch gesteuerter Magnetziinder

Zundkerze (entstort): NGK BPMR 7 A,
BOSCH WSR 6 F
Elektrodenabstand: 0,5 mm

19.3 Kraftstoffsystem

Lageunempfindlicher Membranvergaser mit
integrierter Kraftstoffpumpe

Kraftstofftankinhalt: 1700 cm3 (1,7 1)

19.4 Blasleistung

Blaskraft: 28N
Luftgeschwindigkeit: 83 m/s
Luftdurchsatz: 1090 m%h

maximale Luftgeschwindigkeit: 99 m/s
Maximaler Luftdurchsatz (ohne 1430 m3/h
Blasanlage):

19.5 Gewicht
BR 450: 10,6 kg

) nur BR 450 C

2) nur landerabhéngig vorhanden

0458-391-0021-B
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BR 450 C: 11,5 kg
19.6  Schall- und Vibrationswerte

Zur Ermittlung der Schall- und Vibrationswerte
werden Leerlauf und nominelle Hochstdrehzahl
im Verhaltnis 1:6 beriicksichtigt.

Weiterfihrende Angaben zur Erfullung der
Arbeitgeberrichtlinie Vibration 2002/44/EG siehe

www.stihl.com/vib

19.7  Schalldruckpegel L., nach

DIN EN 15503
BR 450: 102 dB(A
BR 450 C: 1102 dB(A
19.8  Schallleistungspegel L,, nach
DIN EN 15503
BR 450: 109 dB(A
BR 450 C: 1109 dB(A
19.9 Vibrationswert a,, ., Nach
DIN EN 15503
19.9.1 Standardausfiihrung
Handgriff
rechts
BR 450: 2,5 m/s?
BR 450 C: 2,5 m/s?

19.9.2  Ausfihrung mit Zweihandgriff
Handgriff links Handgriff

rechts
BR 450: 2,5 m/s? 2,5 m/s?
BR 450 C: 2,5 m/s? 2,5 m/s?

Fir den Schalldruckpegel und den Schallleis-
tungspegel betragt der K-Wert nach

RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); fur den Vibrations-
wert betragt der K-Wert nach RL 2006/42/EG =
2,0 m/s2.

19.10 REACH

REACH bezeichnet eine EG Verordnung zur
Registrierung, Bewertung und Zulassung von
Chemikalien.
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Informationen zur Erfiillung der REACH Verord-
nung (EG) Nr. 1907/2006 siehe

www.stihl.com/reach

19.11 Abgas-Emissionswert

Der im EU-Typgenehmigungsverfahren gemes-
sene CO,-Wert ist unter

www.stihl.com/co2

in den produktspezifischen Technischen Daten
angegeben.

Der gemessene CO,-Wert wurde an einem
reprasentativen Motor nach einem genormten
Prifverfahren unter Laborbedingungen ermittelt
und stellt keine ausdrlckliche oder implizite
Garantie der Leistung eines bestimmten Motors
dar.

Durch die in dieser Gebrauchsanleitung
beschriebene bestimmungsgemane Verwendung
und Wartung, werden die geltenden Anforderun-
gen an die Abgas-Emissionen erfillt. Bei Veran-
derungen am Motor erlischt die Betriebserlaub-
nis.

20 Reparaturhinweise

Benutzer dieses Gerates dirfen nur Wartungs-
und Pflegearbeiten durchfiihren, die in dieser
Gebrauchsanleitung beschrieben sind. Weiterge-
hende Reparaturen dirfen nur Fachhandler aus-
fuhren.

STIHL empfiehlt Wartungsarbeiten und Repara-
turen nur beim STIHL Fachhandler durchfiihren
zu lassen. STIHL Fachhandlern werden regelma-
Rig Schulungen angeboten und technische Infor-
mationen zur Verfligung gestellt.

Bei Reparaturen nur Ersatzteile einbauen, die
von STIHL fur dieses Gerat zugelassen sind
oder technisch gleichartige Teile. Nur hochwer-
tige Ersatzteile verwenden. Ansonsten kann die
Gefahr von Unféllen oder Schaden am Geréat
bestehen.

STIHL empfiehlt STIHL Original-Ersatzteile zu
verwenden.

STIHL Original-Ersatzteile erkennt man an der
STIHL Ersatzteilnummer, am Schriftzug
STIHL und gegebenenfalls am STIHL
Ersatzteilkennzeichen &), (auf kleinen Teilen
kann das Zeichen auch allein stehen).
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20 Reparaturhinweise

21 Entsorgung

Informationen zur Entsorgung sind bei der o6rtli-
chen Verwaltung oder bei einem STIHL Fach-
handler erhaltlich.

Eine unsachgemafie Entsorgung kann die
Gesundheit schadigen und die Umwelt belasten.

[ 4

-

> STIHL Produkte einschlieBlich Verpackung
gemal den ortlichen Vorschriften einer geeig-
neten Sammelstelle fur Wiederverwertung
zufiihren.

> Nicht mit dem Hausmdll entsorgen.

22 EU-Konformitatserklarung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

000BA073 KN

erklart in alleiniger Verantwortung, dass

Bauart: Blasgerat
Fabrikmarke: STIHL
Typ: BR 450
BR 450 C
Serienidentifizierung: 4244
Hubraum: 63,3 cm?3

den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien
2011/65/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und
2000/14/EG entspricht und in Ubereinstimmung
mit den jeweils zum Produktionsdatum gultigen
Versionen der folgenden Normen entwickelt und
gefertigt worden ist:

EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach Richtli-
nie 2000/14/EG, Anhang V, unter Anwendung
der Norm ISO 11094 verfahren.

Gemessener Schallleistungspegel

BR 450: 108 dB(A)
BR 450 C: 108 dB(A)

0458-391-0021-B
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23 UKCA-Konformitatserklarung

Garantierter Schallleistungspegel

BR 450: 110 dB(A)
BR 450 C: 110 dB(A)

Aufbewahrung der Technischen Unterlagen:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Das Baujahr und die Maschinennummer sind auf
dem Gerat angegeben.

Waiblingen, 01.08.2022
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i. V.

e

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

ce

23 UKCA-Konformitatserkla-

rung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Deutschland

erklart in alleiniger Verantwortung, dass

Bauart: Blasgerat
Fabrikmarke: STIHL
Typ: BR 450
BR 450 C
Serienidentifizierung: 4244
Hubraum: 63,3 cm3

den einschlagigen Bestimmungen der UK-Ver-
ordnungen The Restriction of the Use of Certain
Hazardous Substances in Electrical and Electro-
nic Equipment Regulations 2012, Supply of
Machinery (Safety) Regulations 2008, Electro-
magnetic Compatibility Regulations 2016 und
Noise Emission in the Environment by Equip-
ment for use Outdoors Regulations 2001 ent-
spricht und in Ubereinstimmung mit den jeweils
zum Produktionsdatum gultigen Versionen der
folgenden Normen entwickelt und gefertigt wor-
den ist:

EN ISO 12100, EN 15503, EN 55012,
EN 61000-6-1

Zur Ermittlung des gemessenen und des garan-
tierten Schallleistungspegels wurde nach UK-

0458-391-0021-B

deutsch

Verordnung Noise Emission in the Environment
by Equipment for use Outdoors Regulations
2001, Schedule 8, unter Anwendung der Norm
ISO 11094 verfahren.

Gemessener Schallleistungspegel

BR 450: 108 dB(A)
BR 450 C: 108 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel

BR 450: 110 dB(A)
BR 450 C: 110 dB(A)

Aufbewahrung der Technischen Unterlagen:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Das Baujahr und die Maschinennummer sind auf
dem Gerat angegeben.

Waiblingen, 01.08.2022
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
i V.

e

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

UK
cCA

24 Anschriften
STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

STIHL Vertriebsgesellschaften
DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Stralte 13

64807 Dieburg

Telefon: +49 6071 3055358

OSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstrale 7

2334 Vésendorf

Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstralie 4
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